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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

1-APRESENTACAO

Neste memorial, apresenta-se a elaboracao do orgamento e projeto basico de quantitativo de
mao de obra e equipamentos necessarios para execucao de lama asfaltica em diversas ruas e
avenidas do Municipio de AGUA BOA - MT.

2-OBJETIVO

Este volume consiste em fornecer plantas e cadastros de situagdo de ruas, indicando os locais
exatos para aplicagdo de Lama. E destinado ao uso de técnicos que queiram ter um
conhecimento geral do projeto e as firmas construtoras interessadas na licitacao da obra
reunindo todos os elementos de interesse para a concorréncia da contratagao.

3-NATUREZA DO PROJETO

O projeto elaborado na realidade consiste em justificar o valor orcamentario ja destinado a
este fim, apresentando a planilha orgamentaria de aquisicao de mao de obra e equipamentos
e demais planilhas orientativas, além do memorial descritivo dos servigos para Lama Asfaltica
Granulometria Grossa.

4-CARACTERISTICAS DO MUNICIPIO

Agua Boa é um municipio brasileiro do estado de Mato Grosso. Sua populacdo estimada é de
20.000 habitantes, povo trabalhador e hospitaleiro. As principais atividades econOmicas
concentram-se na Agricultura e Pecuaria, contando com os setores do Comércio, Indistria e
Prestacao de Servigos bem desenvolvidos.

Geograficamente bem situada, encontra-se numa formacao conhecida como Serra do
Roncador a 430 metros de altitude e possui 7.582 Km2 de superficie.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO
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Figura 02 - Vista Geral da Sede do Municipio.
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

5- PROJETOS E NORMAS

A execucao da obra obedecera aos projetos, a este Memorial Descritivo, as normas do
D.N.E.R. e as normas da A.B.N.T.

Os projetos somente poderao ser alterados por motivo plenamente justificado mediante
autorizacao escrita da Fiscalizagao.

A Empreiteira devera manter no local da obra cdpia do projeto em boas condicdes de
conservagao, bem como copia do Memorial Descritivo € um Didrio de Obra para anotagoes de
ocorréncias.

6- SEGURANCA

A Empreiteira sera responsavel pela seguranca contra acidentes, tanto de seus operarios como
de terceiros, devendo observar nesse sentido todo o cuidado na operacdao de maquinas,
utilizacao de ferramentas, sinalizacao de valas abertas, desvios, bem como o uso de E.P.I.'s,
atendendo a todos os itens da NR-18.

A Fiscalizacdo podera exigir, quando necessario, a colocacao de sinalizacdo especial, a
expensas da Empreiteira.

7.0 EQUIPE TECNICA

Projetista.......cccinmimrnmmnnnnsnnnnnnand ALINE FAVARETTO
Engenheira Civil
CREA : 1214148840
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

1.0 AREAS

RUA 01 - 7.806,00 m?
RUA Al — 986,51 m?
RUA A2 — 955,61 m?
RUA A3 — 2.514,61 m?
RUA A4 — 955,14 m?
RUA A5 - 986,95 m?
RUA A6 — 994,00 m?
RUA A7 —1.916,38 m?
RUA A8 — 994,00 m?
RUA A9 — 2.936,45 m?
RUA A10 - 1.033,49 m?
RUA A1l - 1.078,00 m?
RUA A12 - 1.081,13 m?
RUA Al13 - 1.035,53 m?
RUA B6 — 994,00 m?
RUA 02 — 2.843,67 m?
RUA 03 - 2.826,25 m?
RUA 04 — 2.841,52 m?
RUA 05 -901,14 m?
RUA 06 — 2.841,81 m?
RUA 07 — 3.160,71 m?
RUA 08 — 2.840,66 m?
RUA 09 - 1860,90 m?
RUA 10 - 2.840,88 m?
RUA 11 - 11.761,61 m?
RUA 12 — 2.842,09 m?
RUA 13 - 12.562,11 m?
RUA 14 — 2.842,25 m?
RUA 15 - 15.478,20 m?
RUA 16 — 2.842,09 m?
RUA 18 —2.842,12 m?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

RUA M2 - 1.679,83 m?

RUA M4 — 888,53 m?

TRAVESSA 2A - 680,81 m?

AV. NORBERTO SCHWANTES - 17.699,66 m?
AV. JULIO CAMPOS - 19.047,04 m?

AV. RONCADOR —12.484,31 m?

AV. TROPICAL - 18.815,20 m2

AV. ARAGUAIA — 34.787,22 m2

AV. PLANALTO — 25.518,96 m?

TRAVESSA SERV. MUNICIPAL - 807,07 m2
TRAVESSA M2 — 921,14 m2

TRAVESSA M3 - 950,73 m?

RUA 2A — 3.744,54 m?

RUA 4A — 979,09 m?

RUA 5A — 787,50 m?

RUA 6A —4.410,38 m?

RUA 4B — 3.155,65 m?

RUA 4C - 684,57 m2

LIMPA RODAS —4.174,13 m?

OBS.: TODOS OS LIMPA RODAS POSSUEM 6 METROS LINEARES DE EXTENSAO.
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

2.0 COORDENADAS - LONGITUDE E LATITUDE

RUA Inicio Fim
Latitude/Longitude Latitude/Longitude
14° 2'22.20"S 14° 2'49.44"S
RUA 01 52° 9'23.65"0 52°9'21.28"0
14° 2'35.02"S 14° 2'39.92"S
RUA Al 52° 9'25.15"0 52° 9'24.68"0
14° 2'40.11"S 14° 2'39.72"S
RUA A2 52° 9'26.70"0 52°9'22,17"0
14° 2'43.20"S 14° 2'42.17"S
RUA A3 52°9'33.99"0 52°9'21.96"0
14° 2'45.00"S 14° 2'44.66"S
RUA A4 52° 9'26.24"0 52°9'21.73"0
14° 2'44.85"S 14° 2'49.78"S
RUA A5 52° 9'24.35"0 52°9'23.81"0
14° 2'47.62"S 14° 2'47.30"S
RUA A6 52° 9'28.57"0 52° 9'24.09"0
14° 2'37.69"S 14° 2'47.45"S
RUA A7 52° 9'26.91"0 52° 9'26.05"0
14° 2'37.90"S 14° 2'37.49"S
RUA A8 52°9'29.40"0 52° 9'24.92"0
14° 2'35.41"S 14° 2'50.19"S
RUA A9 52°9'29.61"0 52° 9'28.34"0
14° 2'35.56"S 14° 2'40.53"S
RUA A10 52°9'32.14"0 52°9'31.70"0
14° 2'40.70"S 14° 2'40.35"S
RUA Al11 52° 9'34.24"0 52° 9'29.20"0
14° 2'45.61"S 14° 2'45.22"S
RUA A12 52°9'33.76"0 52° 9'28.80"0
14° 2'45.44"S 14° 2'50.39"S
RUA A13 52° 9'31.30"0 52° 9'30.90"0
14° 2'48.73"S 14° 2'48.39"S
RUA B6 52°9'41.85"0 52°9'37.38"0
14° 3'44.54"S 14° 3'43.35"S
RUA 02 52° 9'55.37"0 52°9'43.31"0
14° 3'40.56"S 14° 3'39.50"S
RUA 04 52° 9'55.68"0 52° 9'43.65"0
14° 3'36.74"S 14° 3'35.76"S
RUA 06 52° 9'56.02"0 52°9'44.01"0
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

AV. JULIO CAMPOS - LD

52°10'15.34"0

RUA Inicio Fim

Latitude/Longitude Latitude/Longitude

14° 3'27.70"S 14° 3'26.66"S

RUA 08 52° 9'56.83"0 52° 9'44.,76"0
14° 3'23.71"S 14° 3'22.77"S

RUA 10 52° 9'57.13"0 52° 9'45.10"0
14° 2'53.09"S 14° 3'47.63"S

RUA 11 52° 9'51.77"0 52° 9'47.06"0
14° 2'53.46"S 14° 3'51.60"S

RUA 13 52° 9'55.74"0 52° 9'50.83"0
14° 2'38.19"S 14° 3'51.94"S

RUA 15 52°10'1.19"0 52° 9'54.68"0
14° 3'48.37"S 14° 3'47.68"S

RUA M2 52° 9'55.08"0 52°9'47.09"0
14° 3'51.93"S 14° 3'51.60"S

RUA M4 52° 9'54.71"0 52° 9'50.83"0
14° 3'42.46"S 14° 3'42.26"S

TRAVESSA 2A 52° 9'55.60"0 52° 9'51.61"0
14° 3'20.16"S 14° 3'17.70"S

AV. NORBERTO SCHWANTES - LD 52010'16_52"0 520 9'45.58"0
14° 3'21.26"S 14° 3'18.82"S

AV. NORBERTO SCHWANTES — LE 52°10'16.37"0 52° 9'45.45"0
14° 3'33.15"S 14° 3'30.64"S

52° 9'44.40"0

AV. JULIO CAMPOS - LE

14° 3'34.18"S
52°10'15.36"0

14° 3'31.73"S
52° 9'44.31"0

AV. RONCADOR - LD

14° 2'53.57"S
52°10'10.32"0

14° 2'51.84"S
52° 9'47.89"0

AV. RONCADOR - LE

14° 2'54.53"S
52°10'10.28"0

14° 2'52.85"S
52° 9'47.84"0

14° 2'57.60"S

14° 2'56.62"S

RUA 18 52° 9'59.42"0 52° 9'47.46"0
14° 3'1.48"S 14° 3'0.55"S
RUA 16 52° 9'59.07"0 52° 9'47.07"0
14° 3'10.77"S 14° 3'9.85"S
RUA 14 52° 9'58.26"0 52° 9'46.21"0
14° 3'14.63"S 14° 3'13.64"S
RUA 12 52° 9'57.94"0 52° 9'45,90"0
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

AV. TROPICAL - LE

52°10'17.63"0

RUA Inicio Fim
Latitude/Longitude Latitude/Longitude
14° 3'7.02"S 14° 3'4.59"S
AV. TROPICAL — LD 52°10'17.72"0 52° 9'46.82"0
14° 3'8.19"S 14° 3'5.69"S

52° 9'46.70"0

TRAV. SERVIDOR MUNICIPAL

14° 3'45.30"S
52° 9'41.90"0

14° 3'44.95"S
52° 9'37.90"0

14° 3'47.29"S

14° 3'46.99"S

TRAVESSA M2 52° 9'41.88"0 52° 9'37.72"0
14° 3'49.22"S 14° 3'48.82"S

TRAVESSA M3 52° 9'42.20"0 52° 9'37.67"0
14° 3'43.19"S 14° 3'50.86"S

RUA 09 52° 9'38.07"0 52° 9'37.50"0

14° 3'42.74"S 14° 3'55.84"S

RUA 07 52° 9'34.14"0 52° 9'32,94"0

14° 3'46.46"S 14° 3'45.08"S

RUA 2A 52° 9'33.80"0 52° 9'16.55"0

14° 3'50.34"S 14° 3'50.03"S

RUA 4A 52° 9'33.45"0 52° 9'29.48"0

14° 3'52.31"S 14° 3'50.63"S

RUA 4B 52° 9'33,31"0 52°9'16.10"0

14° 3'53.90"S 14° 3'53.59"S

RUA 4C 52° 9'33,14"0 52° 9'29.09"0

14° 3'55.84"S 14° 3'54.46"S

RUA 6A 52° 9'32.94"0 52° 9'15.69"0

AV. ARAGUAIA — LD 14° 3'42.96"S 14° 3'55.45"S
(TRECHO 01/CENTRO) 52° 9'28.81"0 52°9'27.73"0
AV. ARAGUAIA — LE 14° 3'43.14"S 14° 3'55.56"S
(TRECHO 01/CENTRO) 52° 9'30.01"0 52° 9'28.91"0
14° 3'41.84"S 14° 3'45.69"S

RUA 05 52° 9'24.86"0 52° 9'24.44"0

14° 3'51.24"S 14° 3'55.11"S

RUA 5A 52° 9'24.13"0 52° 9'23.68"0

14° 3'41.53"S 14° 3'54.78"S

RUA 03 52° 9'20.87"0 52°9'19.72"0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

RUA Inicio Fim
Latitude/Longitude Latitude/Longitude
AV. ARAGUAIA - LD 14° 1'35.64"S 14° 2'17.45"S
(TRECHO 02/SETOR NORTE) 52° 9'43.04"0 52° 9'36.26"0

AV. ARAGUAIA - LE
(TRECHO 02/SETOR NORTE)

14° 1'35.40"S
52° 9'43.95"0

14° 2'17.57"S
52° 9'37.37"0

AV. PLANALTO — LD

14° 3'31.64"S
52° 9'43.22"0

14° 4'22.47"S
52° 9'52.60"0

AV. PLANALTO - LE 14° 3'31.80"S

52° 9'44.31"0

14° 4'22.22"S
52° 9'53.58"0
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

3.1.0 INTRODUCAO

Lama asfaltica consiste na associacao de agregado mineral, material de enchimento (Filer),
emulsdo asfaltica e agua, com consisténcia fluida, uniformemente espalhada sobre uma
superficie previamente preparada.

Este memorial segue a norma do DNIT 150/2010.

N3o executar servicos de aplicacao de lama asfaltica em dias de chuva ou quando a superficie
de aplicacao apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

3.1.1 - MATERIAL

3.1.2.1 - Ligante asfaltico

Podem ser empregadas, quando indicadas no projeto, as emulsdes asfalticas catidnicas de
ruptura lenta, tipos LA-1C, LA-2C, RL-1C, LAN, LAR-C.

O ligante utilizado sera o RL-1C.

3.1.2.2 - Aditivos

Podem ser empregados aditivos para acelerar ou retardar a ruptura da emulsao na lama
asfaltica.

3.1.2.3 - Agua

Deve ser limpa, isenta de matéria organica, 6leos e outras substancias prejudiciais a ruptura
da emulsdao asfaltica. Deve ser empregada na quantidade necessaria para promover a
consisténcia adequada.

3.1.2.4 - Agregados

a) Devem ser constituidos de agregado mineral, cujas particulas individuais devem ser
resistentes se apresentar moderada angulosidade, livre de torrGes de argila e de substancias
nocivas, com as caracteristicas seguintes:

O material que deu origem ao agregado miludo deve apresentar desgaste “Los Angeles” igual
ou inferior a 40%(DNER-ME 035/98). Entretanto, podem ser admitidos valores de desgastes
maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatorio em utilizacao anterior;
Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089/94);
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Equivaléncia de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/97);

Resisténcia a agua-adesividade superior a 90% (DNER-ME 059/94).

b) Material de enchimento (Filer)

Deve ser constituido por materiais finamente divididos, tais como: cimento Portland, cal
extinta, pds calcarios, etc, e que atendam a granulometria constante naTabelal.

Tabela 1-Granulometria do material de enchimento

Malha Porcentagem em peso
N°40 100

N°80 95-100

N°200 65-100

Quando aplicado deve estar seco e isento de grumos.

3.1.2.5 - Composicao da mistura

a) A dosagem adequada da lama asfaltica deve ser realizada com base nos ensaios
recomendados pela ISSA-International Slurry Surfacing Association:

ISSA-TB100/90-Wet Track Abrasion-perda maxima paralhora—800g/mz2;
ISSA-TB109/90-Loaded Wheel Testere Sand Adhesion maximo-538g/mz2;

ISSA-TB114/90-Wet Stripping Test minimo- 90%.

b) Um ajuste de dosagem dos componentes da lama asfaltica deve ser feito nas
condicbes de campo, antes do inicio do servigo.
c) A composicao granulométrica da mistura de agregados deve satisfazer os requisitos da

Tabela 2, a seguir, com as respectivas tolerancias, quando ensaiadas pelo Método DNER-ME
083/98.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

Peneiras | Faixa | | Faixa Il | Faixa Ill | Tolerancias
ASTM mm da Faixa
de Projeto
3/8" (9,5) - - 100 -
N°4 (4,8) 100 100 90-100 5%
N°8 (2,4) 80-100| 90-100 65-90 5%
N°16 (1,21) - 65-90 45-70 5%
N°30 (0,6) 30-60 | 40-65 30-50 5%
N°50 (0,33) | 20-45 | 25-42 18-30 4%
N°100 (0,15) | 10-25 | 15-30 10-21 3%
N°200 (0,074)] 5-15 10-20 5-15 2%
Taxa de
aplicagéo, 4-6 2-5 5-8 -
kg/m?
% em relacdo ao peso da mistura seca
Agua 10-20 | 10-20 10-15 0,3%
Taxa de
aplicagao 8-13 10-16 | 7,5-13,5 0,3%
d) Quando a camada de lama asfaltica for empregada como camada final de rolamento,

a curva granulométrica deve ser escolhida em funcao das condicOes de seguranca. Conforme
as Condicoes de Seguranca descrita abaixo:

O revestimento acabado deve apresentar VRD — Valor de Resisténcia a Derrapagem superior a
55, medido com auxilio do Péndulo Britanico (Método ASTM E 303/93).

O projeto da mistura deve ser verificado em trecho experimental, com extensao da ordem de
100 m.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Pode, também, ser empregado outro processo para avaliacdo da resisténcia a derrapagem,
guando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execucdao devem ser realizados para
cada 200 m de pista, em locais escolhidos de maneira aleatdria.

3.1.3 - EQUIPAMENTO

3.1.3.1 - Equipamento de limpeza
Para limpeza da superficie utilizam-se vassouras mecanicas, jatos de ar comprimido, e outros.

3.1.3.2 - Equipamento de mistura e de espalhamento

A lama asfaltica deve ser executada em equipamento apropriado, que apresente as seguintes
caracteristicas minimas:

a) Silo para agregado miudo;

b) Depdsitos separados, para agua e emulsao asfaltica;

C) Deposito para material de enchimento (filer), com alimentador automatico;

d) Sistema de circulacdo e alimentacdo do ligante asfaltico, acoplado com o sistema de
alimentacao do agregado miudo, de modo a assegurar perfeito controle de traco;

e) Sistema misturador, capaz de processar uma mistura uniforme e de despejar a massa
diretamente sobre a pista, em operacgao continua, sem processo de segregacao;

f) Chassi - todo o conjunto descrito nas alineas anteriores € montado sobre um chassi
movel auto propulsado, ou atrelado a um cavalo mecanico, ou trator de pneus;

g) Caixa distribuidora - esta peca se apoia diretamente sobre o pavimento e é atrelada ao

chassi. Deve ser montada sobre borracha, ter largura regulavel para 3,50m (meia pista) e ser
suficientemente pesada para garantir uniformidade de distribuicao e bom acabamento.

Em casos especiais de obras de pequeno vulto, a mistura pode ser executada, na pista,
manualmente. No processo manual a mistura deve ser realizada em betoneiras, derramada
diretamente sobre a pista e espalhada uniformemente por operarios munidos de rodos e
vassourdes apropriados. O processo manual é, entretanto, falho e moroso, podendo ser
adotado apenas em obras de pequeno vulto.
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3.1.4 - EXECUCAO

3.1.4.1 - Espalhamento da lama asfaltica

A lama asfaltica deve ser espalhada com velocidade uniforme, a mais reduzida possivel. Em
condicdes normais, a operagao se processa com bastante simplicidade. A maior preocupacao
deve ser a de observar a consisténcia da massa, abrindo ou fechando a alimentacao d'agua,
de modo a obter uma consisténcia uniforme e manter a caixa distribuidora uniformemente
carregada de massa.

3.1.4.2- Correcao de falhas

As possiveis falhas de execugao, tais como escassez ou excesso de massa, irregularidade na
emenda de faixas etc, devem ser corrigidas imediatamente apds a execucao. A escassez é
corrigida com adicao de massa e 0s excessos com a retirada por meio de rodos de madeira ou
de borracha. Apds estas correcbes, a superficie aspera deixada deve ser alisada com a
passagem suave de qualquer tecido espesso umedecido com a propria massa, ou emulsao. Os
sacos de aniagem sao muito adequados para o acabamento final destas correcoes.

3.1.4.3- Compactacao pelo trafego

Duas a trés horas ap0ds o espalhamento da lama asfaltica, com emulsdo cationica, a superficie
tratada deve ser liberada ao trafego. E importante que a faixa trabalhada seja reaberta ao
trafego apos a lama asfaltica ter adquirido consisténcia suficiente para resistir ao trafego sem
desagregar. Em segmentos sem trafego é necessario o emprego de rolos pneumaticos, para
melhorar a coesao da lama asfaltica.

3.1.5 - Pintura de Ligacao

3.1.5.1 — Definigao

Pintura de ligacdo consiste na aplicagao de ligante betuminoso sobre superficie de base ou
revestimento betuminoso anterior a execucdao de uma camada betuminosa qualquer,
objetivando promover condicdes de aderéncia entre as mesmas.

3.1.5.2 - Condicoes Gerais
O ligante betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior na
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10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de
excesso de umidade.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacao
exigidos nesta Especificacao, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacao clara de sua procedéncia, do tipo e
quantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva
das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

3.1.5.3 — Material

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligagao poderao ser dos tipos seguintes:
EmulsOes asfalticas, tipos RR-1C e RR-2C.

Emulsdes asfalticas modificadas, quando indicadas no projeto.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 |/m2 a 0,4 I/m2. Antes da
aplicacdo, a emulsdo devera ser diluida na proporcao de 1:1 com agua a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsao diluida é da
ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m2.

A agua devera ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica, e
outras substancias nocivas.

3.1.5.4 - Equipamentos

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido podera também ser usado.

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacao do ligante betuminoso
em quantidade uniforme.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construidos para este fim,
devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacometro, calibradores e
termOmetros com precisao de + 1 °C, instalados em locais de facil observacao e, ainda,
possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregc")es localizadas.

As barras de distribuicao devem ser do tipo de circulagao plena,
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com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento uniforme do
ligante.

O depdsito de ligante betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aguecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O depdsito deve ter
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado
em, pelo menos, um dia de trabalho.

3.1.5.5 — Execucao

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e qualquer
material solto.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto
magro, a superficie da base deve ser umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu tipo,
na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicacao do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcao da relacao temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor a viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo devera estar
entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Apos aplicacao do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporacao em
decorréncia da ruptura.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao “T” do ligante betuminoso diluido com agua é
de £0,2 I/m2.

Deve-se executar a pintura de ligagao na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se
em meia pista, executando a pintura de ligacao da adjacente assim que a primeira for
permitida ao trafego.

A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacoes, colocam-se
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicacao do
ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serao, a seqguir, retiradas. Qualquer
falha na aplicacao do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

3.1.5.6 — Manejo Ambiental
Objetivando a preservacao ambiental, deverao ser devidamente observadas e adotadas as
solugdes e os respectivos procedimentos especificos atinentes
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ao tema ambiental definidos, e/ou instituidos, no instrumental técnico-normativo pertinente
vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentacao técnica
vinculada a execucao das obras, documentacao esta que compreende o Projeto de Engenharia
— PE, o Plano Basico Ambiental — PBA e os Programas Ambientais.

3.1.5.7 - Controle dos insumos

O material utilizado na execucao da pintura de ligacao deve ser rotineiramente examinado,
mediante a execugao dos seguintes procedimentos:

O ligante betuminoso devera ser examinado em laboratério, obedecendo a metodologia
indicada pelo DNIT e satisfazer as especificacdes em vigor. Para todo carregamento que
chegar a obra deverao ser executados os seguintes ensaios da emulsdo asfaltica:

a) ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” a 60 °C (DNER-ME 004/94);

b) ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a diferentes temperaturas para o
estabelecimento de relacao viscosidade x temperatura;

¢) ensaio de residuo por evaporacao (ABNTNBR14376/2007);

d) ensaio de peneiramento (DNER-ME005/95);

e) ensaio da carga da particula (DNER-ME 002/98).

Devera ser executado ensaio de sedimentacdo para emulsoes, para cada 100 t (DNERME
006/00).

3.1.5.8 - Controle da producao

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhao distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicacao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relacao viscosidade x temperatura.

O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado, sera feito aleatoriamente, mediante
a colocacao de bandejas de peso e area conhecidos, na pista onde esta sendo feita a
aplicacdo. Por intermédio de pesagens, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a
quantidade de ligante aplicada (taxa de aplicagao - T).

Para trechos de pintura de ligagao de extensao limitada ou com necessidade de liberacao
imediata, com area de no maximo 4.000 m2, deverao ser feitas 5 determinagbes de T, no
minimo, para controle.

Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m2 e inferior a 20.000 m2, o
controle da producao (Execugao) da pintura de ligacdo deve ser exercido através de coleta de

amostras para determinacao da taxa de aplicagao, feita de
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maneira aleatdria de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.

3.1.5.8 - Verificacao do produto

Os resultados de todos os ensaios deverao atender as especificacoes, de acordo com a se¢ao
3.1.5.2 e as especificacOes de materiais aplicaveis.

Os resultados de todas as medicdes deverao situar-se no intervalo definido pela relagao
viscosidade x temperatura.

3.1.5.9 - Plano de amostragem — Controle tecnoldgico

O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicacao (T) do ligante serao
estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizacao, elaborado de
acordo com os preceitos da Norma DNERPRO 277/97.

3.1.5.10 - Condicoes de conformidade e nao conformidade

As condicOes de conformidade e nao conformidade da taxa de aplicacao (T) serao analisadas
de acordo com os seguintes critérios:

X - ks < valor minimo especificado ou X + ks > valor maximo de projeto = Nao
Conformidade;

X - ks = valor minimo especificado ou X + ks < valor maximo de projeto = Conformidade;
Sendo:

x- =%

n
_ Z(Xi - i)l
= n-—1
Onde:

Xi - valores individuais.
X - média da amostra.
s - desvio padrao da amostra.
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k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacoes.
n - numero de determinagoes.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para tratamento das “Nao-Conformidades” dos Insumos e do Produto.
Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricoes desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico s6 deve ser aceito se as correcoes executadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma; caso contrario sera rejeitado.

3.1.6 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitacao dos servicos.

AGUA BOA, 28 DE JULHO DE 2015.

ALINE FAVARETTO
Engenheira Civil
CREA : 1214148840
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