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1.0 - INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de fornecer elementos essenciais para a execução dos 

serviços de sinalização viária vertical e horizontal na área urbana do Município de Agua Boa, Estado de 

Mato Grosso. 

O projeto de sinalização é composto da sinalização vertical com o uso de placas, e da sinalização 

horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista, podendo ser faixas, símbolos e letras. 

A sinalização tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o usuário acerca da correta 

utilização da via, tornando-a mais segura ao trânsito. 

 

1.1 - Tipos de Sinalização: 

- Advertência: os sinais avisam a existência e natureza de condições potencialmente perigosas.  

- Regulamentação: os sinais informam as proibições, limitações e restrições sobre o uso da 

rodovia. Sua violação constitui uma infração prevista no Código Nacional de Trânsito.  

- Indicativas: orientam o usuário sobre distâncias e direções das localidades. 

- Educativas: contém mensagens educativas dirigidas aos usuários da via.  

 

2.0 – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 
potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via. 

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,60m do bordo e fixadas a uma 
altura de 2,10m em relação a ele.  

2.1 - Materiais 

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 

mm, conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária. 

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna. 

Para a refletorização, são utilizados: 

 Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; 

 Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo; 

 Símbolo e fundo em material refletivo. 

Os postes de sustentação dos sinais devem ser de madeira de lei de primeira qualidade, tratada com 

preservativos hidrossolúvel em autoclave sob vácuo e alta pressão, devendo ter seção quadrada com 

0,075m x 0,075m de lados e 2,60m de comprimento, com cantos 
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chanfrados e pintados com 2 demãos de tinta à base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor 

branca. A parte inferior do poste, fixada no terreno, deve ser impermeabilizada com uma solução de 

MC.O.  

O sistema de fixação na estrutura de madeira é constituída por parafusos zincados de cabeça boleada 
com fenda de 1 ½” x 3/16”, com porca e arruela de aço carbono SAE 1008/1020, limpas , isentas de óleo, 
graxa sais ou ferrugem. 

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas devem ser utilizadas 
as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway 
Signs and Pavement Markings ou similar. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca. 
Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1  "Parada Obrigatória”. 

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e 
ao padrão Munsell indicado.    

Cor 
Padrão Munsell 

(PM) 
Utilização nos sinais de regulamentação 

Vermelha 7,5 R 4/14 
Fundo do sinal R-1; 
Orla e tarja dos sinais de regulamentação em geral. 

Preta N 0,5 Símbolos e legendas dos sinais de regulamentação.  

Branca N 9,5 
Fundo de sinais de regulamentação; 
Letras do sinal R-1 

R – red- vermelho 
N- neutral (cores absolutas) 

2.2 – Equipamentos 

 

Equipamentos utilizados para a implantação de placas de aço: 

 

 Caminhão para o transporte das placas e ferramentas; 

 

 Ferramentas padrão, tipo enxada, pá, picareta, martelo, chaves fixas. 

 

 

Maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de Sinalização. 

 

2.3 - Posicionamento na via  

O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da via no sentido do 
fluxo de tráfego que devem regulamentar. 
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As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em 
relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por 
objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer 
com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.  

Exemplo de posicionamento: 

                   

3.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 

 

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados 

no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização 

vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de 

regulamentação (proibição). 

 

As linhas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de rolamento e a de orientar a trajetória 

dos veículos. São classificadas em: 

 

 Linhas demarcadoras de faixas de tráfego; 

 

 Linhas de proibição de ultrapassagem; 

 

 Linhas de proibição de mudança de faixa; 

 

 Linhas de borda de pista; 

 

 Linhas de canalização. 
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3.1 - Materiais 

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração mínima de 2 anos, para 
proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser 
utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.  

 

3.2 - Execução da sinalização 

 

 Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado o 

período de cura do revestimento.  

 A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro 

material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento; 

 Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto; 

 Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem 

neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%; 

 E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 40º C; 

 

Maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de Sinalização. 

 

4.0  -  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Os serviços devem ser medidos: 

 

 por metro quadrado (m²) de placa fornecida 

 por metro quadrado (m²) de sinalização horizontal efetivamente executada e  atestadas por 

fiscalização. 
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