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Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 400

Iluminação (W)

1000

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Ilumnação - Praça 1

F+F+T D 220 V 6 2836 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.60 21.5 4 38.0 20.0 1.41 1.41 Ok

2
Iluminação - Praça 2

F+F+T D 220 V 6 2836 2400 S+T 1200 1200 1.00 0.60 21.5 4 38.0 15.0 3.52 3.52 Ok

3
Iluminação - Praça 3

F+F+T D 220 V 6 2836 2400 R+T 1200 1200 1.00 0.60 21.5 6 47.0 15.0 3.00 3.00 Ok

4 Iluminação - Praça 4 F+F+T D 220 V 3 1418 1200 R+S 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 10.0 3.54 3.54 Ok

5
Iluminação - Praça 5

F+F+T D 220 V 6 3792 3209 S+T 1200 1200 1.00 0.60 28.7 6 47.0 20.0 2.98 2.98 Ok

6
Iluminação - Praça 6

F+F+T D 220 V 3 1418 1200 R+T 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 20.0 1.75 1.75 Ok

7 Iluminação - Praça 7 F+F+T D 220 V 6 2836 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.60 21.5 4 38.0 15.0 2.91 2.91 Ok

8
Iluminação - Praça 8 F+F+T D 220 V 6 2836 2400 S+T 1200 1200 1.00 0.60 21.5 6 47.0 15.0 3.92 3.92 Ok

9
Iluminação - Quadra 1_1

F+F+T D 220 V 4 1890 1600 R+T 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 20.0 1.06 1.06 Ok

10
Iluminação - Quadra 1_2

F+F+T D 220 V 4 1890 1600 R+S 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 20.0 1.69 1.69 Ok

11 Iluminação - Quadra 1_3 F+F+T D 220 V 4 1890 1600 S+T 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 20.0 2.18 2.18 Ok

12 Iluminação - Quadra 1_4 F+F+T D 220 V 4 1890 1600 R+T 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 10.0 2.80 2.80 Ok

13
Iluminação - Quadra 2_1

F+F+T D 220 V 4 1890 1600 R+S 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 10.0 3.59 3.59 Ok

14 Iluminação - Quadra 2_2 F+F+T D 220 V 4 1890 1600 S+T 800 800 1.00 0.60 14.3 6 47.0 10.0 2.82 2.82 Ok

15
Iluminação - Quadra 2_3 F+F+T D 220 V 4 1890 1600 R+T 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 10.0 3.16 3.16 Ok

16
Iluminação - Quadra 2_4 F+F+T D 220 V 4 1890 1600 R+S 800 800 1.00 0.60 14.3 4 38.0 10.0 3.78 3.78 Ok

17
Iluminação - Quadra Pol 1

F+F+T D 220 V 3 1418 1200 S+T 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 20.0 2.05 2.05 Ok

18
Iluminação - Quadra Poli 2 F+F+T D 220 V 3 1418 1200 R+T 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 20.0 2.45 2.45 Ok

19
Iluminação - Quadra Poli 3 F+F+T D 220 V 3 1418 1200 R+S 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 10.0 3.16 3.16 Ok

20
Iluminação - Quadra Poli 4 F+F+T D 220 V 3 1418 1200 S+T 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 10.0 3.56 3.56 Ok

21
Iluminação - Skate 1

F+F+T D 220 V 3 1418 1200 R+T 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 20.0 0.76 0.76 Ok

22 Iluminação - Skate 2 F+F+T D 220 V 3 1418 1200 R+S 600 600 1.00 0.60 10.7 4 38.0 20.0 1.06 1.06 Ok

23 RESERVA F+F+T D 220 V 1 1111 1000 S+T 500 500

24 RESERVA F+F+T D 220 V 1 1111 1000 R+T 500 500

25 RESERVA F+F+T D 220 V 1 1111 1000 R+S 500 500

26 RESERVA F+F+T D 220 V 1 1111 1000 S+T 500 500

TOTAL 92 4 48879 41609 R+S+T 13000 14500 13300

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico (Praça) 47.92 100 47.92

TOTAL 47.92

QDG

1
.
8
0

Cruzeta de concreto 2,0m

Mão francesa plana

1
2
.
0
0

DETALHE ILUMINAÇÃO - POSTE DT 12/300-KGF E 4 REFLETORES DE 400W

Poste de concreto duplo T, 300Kgf, h=12M

Haste de terra em aço revestida de cobre

DN 3/4'X3000mm

Eletroduto de PVC rigido 1'' -

para subida dos condutores

Refletor retangular fechado com lâmpada

vapor metalico de 400W

Reator p/ lampada vapor metálico uso externo

400W-220V

Arame 12 AWG

Curva PVC 90° p/ eletroduto roscavel 1"

Engastamento:

e =

 

L

10 

 

+ 0,60 (m)

Vista Lateral

Reator Eletromagnético

p/ lâmpada Vapor

Metálico

de 400W

Cruzeta de Ferro (2,0m)

Seção transversal 90 x

90mm

Parafusos Dupla

Rosca

M16(16x500mm)

Cabeça quadrada

(zincado a fogo)

1 4

1 4

0.20 0.202.00

2

2

3

3

QDG

1
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8
0

Cruzeta de concreto 2,0m

Mão francesa plana

1
2
.
0
0

DETALHE ILUMINAÇÃO - POSTE DT 12/300-KGF E 3 REFLETORES DE 400W

Poste de concreto duplo T, 300Kgf, h=12M

Haste de terra em aço revestida de cobre

DN 3/4'X3000mm

Eletroduto de PVC rigido 1'' -

para subida dos condutores

Refletor retangular fechado com lâmpada

vapor metalico de 400W

Reator p/ lampada vapor metálico uso externo

400W-220V

Curva PVC 90° p/ eletroduto roscavel 1"

Engastamento:

e =

 

L

10 

 

+ 0,60 (m)

Vista Lateral

Reator Eletromagnético

p/ lâmpada Vapor

Metálico

de 400W

Cruzeta de concreto (2,0m)

Seção transversal 90 x

90mm

Parafusos Dupla

Rosca

M16(16x500mm)

Cabeça quadrada

(zincado a fogo)

1 3

1 3

0.20 0.202.00

2

2

Arame 12 AWG

Concreto 15MPa

0,4x0,4x0,5m (LXCXP)

Haste de terra em aço revestida de

 cobre DN 5/8'X3000mm

QM1 150 A

70

150 A

20 A

4

(2400 W)

R+S

1 (Ilumnação - Praça 1)

15 A

4

(2400 W)

S+T

2 (Iluminação - Praça 2)

15 A

6

(2400 W)

R+T

3 (Iluminação - Praça 3)

10 A

4

(1200 W)

R+S

4 (Iluminação - Praça 4)

20 A

6

(2400 W)

S+T

5 (Iluminação - Praça 5)

20 A

4

(1200 W)

R+T

6 (Iluminação - Praça 6)

15 A

4

(2400 W)

R+S

7 (Iluminação - Praça 7)

15 A

6

(2400 W)

S+T

8 (Iluminação - Praça 8)

20 A

4

(1600 W)

R+T

9 (Iluminação - Quadra 1_1)

20 A

4

(1600 W)

R+S

10 (Iluminação - Quadra 1_2)

20 A

4

(1600 W)

S+T

11 (Iluminação - Quadra 1_3)

10 A

4

(1600 W)

R+T

12 (Iluminação - Quadra 1_4)

10 A

4

(1600 W)

R+S

13 (Iluminação - Quadra 2_1)

10 A

6

(1600 W)

S+T

14 (Iluminação - Quadra 2_2)

10 A

4

(1600 W)

R+T

15 (Iluminação - Quadra 2_3)

10 A

4

(1600 W)

R+S

16 (Iluminação - Quadra 2_4)

20 A

4

(1200 W)

S+T

17 (Iluminação - Quadra Pol 1)

20 A

4

(1200 W)

R+T

18 (Iluminação - Quadra Poli 2)

10 A

4

(1200 W)

R+S

19 (Iluminação - Quadra Poli 3)

10 A

4

(1200 W)

S+T

20 (Iluminação - Quadra Poli 4)

20 A

4

(1200 W)

R+T

21 (Iluminação - Skate 1)

20 A

4

(1200 W)

R+S

22 (Iluminação - Skate 2)

R

(1000 W)

S+T

23 (RESERVA)

(1000 W)

R+T

24 (RESERVA)

(1000 W)

R+S

25 (RESERVA)

(1000 W)

S+T

26 (RESERVA)

QDG

(41609 W)

R

R

R

DPS

175 V - 40 KA

sem escala

N
O

T
A

 
2

1500

1
5

0
0

 
±
 
1

0
0

2
0

0
0

N
O

T
A

 
1

17

12

11

10

2- O ENGASTAMENTO DEVE SER: 1.10m PARA POSTE DE 5.0m;

  3- AS COTAS SÃO DADAS EM MÍLIMETROS

1,20m PARA POSTE DE 6,0m; 1.30m PARA POSTE DE 7.00m

NOTAS:

5
0

A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO

V= QUANTIDADE VARIÁVEL

CAIXA DE ATERRAMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC

E= MATERIAL FORNECIDO PELA CEMAT

C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR

6

CABEÇOTE OU CURVA 135° PVC

LUVA GALVANIZADA OU PVC

POSTE DE CONCRETO

CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA

CAIXA TIPO FM

ARAME GALVANIZADO OU CINTA

7

8

9

10

12

13

14

15

16

11

CONETOR

BRAÇADEIRA GALVANIZADA

CONDUTOR DE COBRE

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO

IDENT.

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

13 14

16

ELETRODUTO DE PROTEÇÃO DO CONDUTOR

17

18 HASTE DE ATERRAMENTO

20

20

REDE DA

MÍN.

300

3

ENERGISA

21

4

1

CURVA 90°

BUCHA E LUVA

ALÇA PRÉ-FORMADA

CAIXA DE PASSAGEM

19

20

21

2

DE PEDESTRES; 4.5m EM EM ENTRADA DE PRÉDIOS E DEMAIS

LOCAIS DE ACESSO RESTRITO A VEÍCULOS LEVES

  1- ALTURA: 5,50m EM TRÂNSITO DE VEÍCULOS; 3,5m EM TRÂNSITO

7

7

7

2
0

0

15

5
0

0

18

19

19

A

8

6

5

9

QDG

Entrada aérea em poste -Padrão de entrada T5 c/ medidor em mureta e  saída subterrânea

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

Caixa

CMD

Poste de aço galvanizado, flangeado, reto, h=9m, com

suporte metálico para 3 luminárias de LED de 150W

3x150

Caixa de passagem de alvenaria c/ tpa 5cm no piso

(dimensões em planta)

Quadro de distribuição - embutir face inferior 1,20m do piso

Quadros e Caixas

Eletrodutos

Notas

Eletroduto tipo PEAD (dimensoes em planta)

1- Eletroduto no solo ou piso sera do tipo PEAD.

Indicação Neutro, Fase, Retorno,

Proteção e Retorno Compainha

5- A edificação será atendida por um Padrão de entrada de energia trifásico

categoria "T5" (ENERGISA).

Mureta em alvenaria - 2,00 x 1,50 x 0,15m (HXLXP)

Caixa para medidor - ENERGISA

Eletroduto de PVC rígido, ( dimensoes em planta)

2- Os postes do projeto serão aterrados individualemente através de hastes de

aterramento instaladas nas caixas de passagens na base dos postes.

Padrão de entrada de Energia - Categoria "T5" (ENERGISA)

Luminárias

LEGENDA

Poste de concreto DT 12/300, com suporte metálico e 4

refletores retagulares fechados com lâmpadas de vapor

metálico de 400W
4x400

3- O acionamento da iluminação dos refletores do campo será feito através da

manobra do disjuntor dos respectivos circuitos no QDG.

Poste de concreto DT 12/300, com suporte metálico e 3

refletores retagulares fechados com lâmpadas de vapor

metálico de 400W
3x400

6- Os equipamentos do projeto (ex: postes, luminárias, caixas de passagem,

etc) não estão em escala para que os mesmos ficassem visíveis na prancha

devido a seu tamanho e escala utilizada. Para a locação dos postes e medidas

entre eles, deverá ser usado como referencia sempre o centro dos mesmos.

4- O acionamento dos postes de iluminação da área comum da praça será

feito através de relé fotoelétrico, instalados individualmente (um para cada

luminária).

5

3W

5

20W

Arandela embutida, direcional para o piso, para lâmpada de

20W fluorescente ou Led

Spot de embutir para parede, 3W de Led

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

Detalhe - Mureta em alvenaria  do Padrão de Entrada de Energia

sem escala

Caixa de passagem em alvenaria

Vala para Eletrodutos Enterrados

3x150
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INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADAS	GEOGRÁFICAS:

FOLHA	Nº

01

ELE

PROJETO	BÁSICO	ELÉTRICO

REVITALIZAÇÃO

ART:

ESCALA:
INDICADA

CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

CONFORME	PROJETO	ARQUITETÔNICO

Luiz Roberto Nunes
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 121000319-8

REVISÃO:
1°	-	07/02/2018

ASSUNTO:
PROJETO	DAS	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS	DE	BAIXA	TENSÃO,	QUADRO	DE	DEMANDA,
QUADRO DE CARGAS, DETALHES E LEGENDA.

CARIMBO	DE	APROVAÇÃO:

DATA DE ENTREGA:
17/11/17

PROJETO	DE	REVITALIZAÇÃO	DA	PRAÇA	DO	LAZER

RUA	3,	RUA	4,	RUA	5	E	RUA	6	-	ÁGUA	BOA/MT

DESENHO:
KARLA ROSA, FELIPE XAVIER

PRAÇA

Projeto Elétrico 

01 Esc: 1:150

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ÁGUA	BOA/MT
CNPJ:015.023.898/0001-90

Projeto Elétrico - Detalhe Banco 

01 Esc: 1:150


