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MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Instalagdes elétricas de
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INTRODUCAO

O presente memorial visa descrever o projeto da Iluminagao Publica da Avenida Roncador,
municipio de Agua Boa.

As principais caracteristicas do projeto de Iluminagao Publica serdo especificadas e descritas neste
memorial.

NORMAS APLICAVEIS

As instalagdes deverao ser executadas de acordo com os projetos e especificacio de memorial,
obedecendo as determinagdes das seguintes normas:

— ABNT-NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

—ENERGISA - NDU 001 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tens3ao Secundaria Edificagdes
Individuais ou Agrupadas até 3 Unidades.

- NR 10 - Seguranca em instalagdes e Servigos em eletricidade.



DESCRICOES GERAIS
Entrada de energia

A rede de distribuicao em baixa tensdo da concessiondria o ramal de ligagdo da rede de
iluminagao publica em baixa tensdo através do cabo de cobre flexivel com isolacao de 1 kV e
secao de 16 mm?2.

Serao 4 (quatro) ramais de ligag¢do para atendimento dos 4 (nove) circuitos da rede de iluminagdo
publica na Avenida Roncador conforme indicados no projeto.

Escavacoes

Asvalas escavadas para a instalagdo das caixas de passagem e derivagao, com dimensoes internas e
externas, respectivamente 30 x 30 x 40 cm, deverdo ter dimensdes internas livres, no minimo. O
acerto do fundo das valas deve ser realizado preferencialmente de forma manual. O fundo das
valas, antes do assentamento dos eletrodutos, devera ser regularizado, compactado e nivelado. O
material escavado sera depositado, sempre que possivel, de um s6 lado da vala, afastado de 1 m
da borda daescavacao.

A execucgao dos trabalhos de escavagOes obedecerd, além do transcrito na presente especificacao,
a todas as prescrigdes da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto.

A CONTRATADA terd a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade das escavagdes.
A CONTRATADA devera solicitar a fiscalizacado do GRUPO ENERGISA no caso de travessias
de rua.

Aterros e Compactacgoes

Os trabalhos de aterros e reaterros deverao ser executados com cuidados especiais, de acordo com
a NBR- 5681 (NB-501).

Circuitos alimentadores das luminarias e Esquema de Ligacao

O projeto prevé a entrada de energia a distribui¢ao dos circuitos trifasicos (3F+T) nas Avenidas
sendo: subterraneo com cabos de cobre secao 16 mm? e isolagao 1 kV e na prumada dos postes
até as luminarias com cabo pp 3 x 2,5 mm?. Os disjuntores e contactores localizados nos quadros
de comando e protegdo (QCP) de protecdo de cada circuito serdo trifasicos com amperagem de
conforme indicado em projeto.

As cores adotadas para os cabos das instalagdes elétricas sao as relacionadas abaixo:
Fase 1: Preto

Fase 2: Branco

Fase 3: Vermelho

Neutro: Azul claro

Terra: Verde

Todos os circuitos serdo formados por cabos isolados, tipo EPR ou XLPE, SITENAX com classe
de isolamento para 0,6/1 kV, 16 mm? na derivagao para o poste de iluminagao de ago mais
proximo conforme indicado no projeto.

Poste Metalico



Os postes serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Agua Boa. O poste sera do tipo
Decorativo Ornamental Simples engastado, caracteristicas construtivas de acordo com a NBR -
14744/Setembro de 2001, estrutura central com altura de 11 metros livre; e com 12 metros de
altura total, didmetro do topo @ 60,3 mm e base inferior & 127 mm espessura minima 3,00 mm,
o brago a 180°sendo para o lado da via proje¢do de 1,80 metros a uma altura ttilde 10,5 metros.
Fabricado em tubo de ago SAE 1010/1020 em seg¢des cilindricas de didmetros variados
(Teleconico). Sistema de fixagao engastado.

Acabamento: Galvanizado a fogo camada minimo de 70u em acordo NBR 6323/Julho 2016.
Dimensdes tolerancia geral: £ 5%

No referido Projeto de Iluminagao, os postes foram equipados com 1 (uma) luminaria de LED
com poténcia de 150 W bivolt, instaladas adequadamente através de bragos.

Quadro de Comando e Protecdao (QCP)

O quadro de comando e prote¢do tera caixa com porta frontal, placa de montagem, flange inferior e
superior, Pintura conforme NBR-8755, eletrostatica a p6 resina poliéster com 80 micrometros de
espessura, caixa e porta na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003, Caixa
em chapa de ago carbono espessura 1,5 mm, Placa de Montagem: construidas em chapa de ago
carbono 2,25 mm, Porta em chapa 1,5 mm com dobradigas internas abertura angulo 130°, 01
Fecho rapido miolo fenda para caixas até 600 mm de altura, 02 Fechos rapido miolo fenda para
caixas acima de 600mm de altura, Flange inferior e Flange superior, Pontos de aterramento na
placa de montagem, Grau de protecao IP 54 — Norma IEC 60529.

Os disjuntores usados deverdo ser do tipo termomagnético DIN (disparo para sobrecarga e curto-
circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 440V,
corrente maxima de interrup¢ao de pelo menos 10 kA, corrente nominal de acordo com os
quadros de carga, verificar o nivel de curto.

Os contactores estao indicados em diagrama no projeto onde: contato principal de for¢a 3NA,
tensao da bobina 220 V 60 Hz, namero de polos 3, fusivel maximo gL / gG (A): 80 A, Consumo
bobina CA em 60 Hz “Ligar” / “Ligada” (VA): 115 / 9,5...12,5, Consumo bobina CC “Ligar” /
“Ligada” (W): 240 / 6, supressor de surto incluso na bobina.

Eletrodutos

O eletroduto considerado neste Projeto de Iluminagdo foi o duto fabricado em Polietileno de Alta
Densidade (PEAD), destinado a protegao de cabos subterraneos de energia ou telecomunicagdes,
na cor preta, de se¢ao circular, camada simples, corrugado helicoidalmente no sentido do eixo
longitudinal, impermeavel, com excelente raio de curvatura, diametros internos de 43 mm (1,5
polegadas), conforme indicado na planta do Projeto. Os mesmos deverao atender aos ensaios da
ABNT NBR 13897/13898, e ao teste de degrabilidade do material — OIT (Teste de Oxidagdo
Induzida), resistindo a periodo igual ou superior a 20 minutos, conforme ABNT NBR 14692.

Nas valas da rede subterranea no trecho sob o asfalto foi previsto o uso do eletroduto tipo pesado,
fabricados com tubo de a¢o carbono com costura (rebarba solda interna removida), galvanizados
a fogo pelo processo de imersao a quente em zinco fundido, fornecidos em barras de 3 m, com
uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, didmetros internos de 43 mm (1 1/2"
polegadas) de acordo com o Projeto (Conforme norma da ENERGISA NDU - 001). O sistema
de tubulagao projetado foi dimensionado de acordo com as caracteristicas das instalagoes,
levando-se em consideragdo o posicionamento dos postes de iluminagdo e futuras ampliagdes.

A selegdo dos eletrodutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) devera obedecer as
exigéncias da Norma ABNT NBR 15715 - Sistemas de Dutos Corrugados de Polietileno (PE) para



Infraestrutura de Cabos de Energia e Telecomunica¢des — Requisitos, a qual especifica requisitos
e métodos de ensaio para fabricagdo e recebimento de dutos corrugados de polietileno (PE),
empregados em instalagdes de infra-estrutura elétrica 37 (baixa, média ou alta tensao) e/ou de
telecomunicagdes, podendo estar embutidos, enterrados ou aparentes nao sujeitos a intempéries.

A selegdo dos eletrodutos de ago devera obedecer as exigéncias da Norma ABNT NBR 5598 —
Eletroduto de Ago-Carbono e Acessorios, com Revestimento Protetor e Rosca BSP — Requisitos,
a qual estabelece os requisitos exigiveis para fabricagdo e fornecimento de eletrodutos de ago-
carbono, fabricados de tubos com ou sem solda longitudinal e seus acessoérios (luvas, curvas e
niples), com revestimento protetor, utilizados para protecao de condutores elétricos, cabos de
comunica¢ao, transmissao de dados e similares.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem e derivagdo subterraneas deverdao obedecer as especificagdes do projeto e
memorial descritivo, sendo exclusivas para os condutores de energia elétrica. As mesmas serdao
instaladas em pontos de mudanga de direcao dos condutos, em linha reta, com espagcamentos de
acordo com as plantas apresentadas e, em locais especificos, com o objetivo de facilitar o
langamento dos cabos de energia.

As referidas caixas deverao ter paredes com espessuras minimas de 15 cm para alvenaria - tijolo
maci¢o e 10 cm para concreto, apresentar sistema de drenagem e tampas em concreto armado
(com duas algas retrateis e espessura minima de 5 cm), possuindo as seguintes dimensdes internas
e externas, respectivamente, 30 x 30 x 40 cm.

A resisténcia minima devera ser de 125 kN (classe B125) para locais onde ocorrer fluxo somente de
pedestres (calgadas a 20 cm da via publica) e estacionamento de carros de passeio. Em vias de
circulacao de veiculos até 20 cm na calg¢ada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de
veiculo, a resisténcia mecanica minima da tampa devera ser de 400 kN (classe D400).

Aterramento:

Todas as partes metélicas ndo energizadas, serao erradas por meio de uma malha de terra
formada por hastes cobreadas de 5/8" x 2,40m e cordoalha de cobre nu.

Consideragoes finais

O referido projeto foi elaborado para atender ao que dispdem as Normas Regulamentadoras de
saude e seguranga no trabalho, as regulamentag¢des técnicas oficiais estabelecidas.

Este Memorial Descritivo contém alguns itens de seguranga, para tanto o gerenciador, instalador,
proprietario e seus propostos, deverao se ater aos itens estabelecidos no memorial.

Cabem ao gerenciador, instalador, proprietario e seus prepostos, que mantenham as condig¢des
aqui estabelecidas no decorrer da execugao e da vida util destas instalagdes. Este projeto foi
elaborado de acordo com as Normas da Energisa e NBR. Toda alteragao que for feita durante a
execugio dos projetos devera ser comunicada a8 FISCALIZACAO.

Gilson de Oliveira Moura
Engenheiro Eletricista e de Seguranga do Trabalho



