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Q
uadro de C

om
ando e Proteção

da Ilum
inação Pública

C
ontator 45 A

D
ispositivo de

Proteção C
ontra

Surtos - D
PS

C
lasse I 12,5/60 kA

175 V

D
isjuntor

Tripolar 40 A

C
ircuito de

Ilum
inação

3#16 m
m

²
3#16(16) m

m
²

R
elé Fotoelétrico

220 V
R

C

3000 W
Q

C
P-1

REDE SECUDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA
220/127 V

R
am

al Aéreo - C
abo de C

obre
Flexível 1 KV

ESQ
U

EM
A D

E C
O

M
AN

D
O

 D
AS LIG

AÇ
Õ

ES

C
AR

G
A

R
ST

N
 R

ST

B
R

A
N

C
O

V
E

R
M

ELH
O

BRANCO
VERMELHO
PRETO

1

2

3

N
ATER

R
AM

EN
TO

O
BS:

O
S D

ISJU
N

TO
R

ES FO
R

AM
 D

IM
EN

SIO
N

AD
O

S LEVAN
D

O
-SE

EM
 C

O
N

SID
ER

AÇ
ÃO

 A M
AIO

R
 C

O
R

R
EN

TE N
O

 M
O

M
EN

TO
D

O
 AQ

U
EC

IM
EN

TO
 D

AS LÂM
PAD

AS.

1 - P
ara cálculo da queda de tensão dos circuitos de ilum

inação pública foi
adotado que a m

esm
a no ponto da derivação da R

ede de Baixa Tensão da
C

oncessionária existente é igual a 0,0%
.

2 - Junto a cada poste será instalada um
a haste de aterram

ento para
aterram

ento dos m
esm

os.

3 - O
 Q

uadro de C
om

ando e P
roteção deverá ser aterrado através de 3 hastes

instaladas junto a base do poste onde a m
esm

a será instalada.

4 - O
s equipam

entos do projeto (ex: postes, lum
inárias) não estão em

 escala
para que os m

esm
os ficassem

 visíveis na prancha devido a seu tam
anho e

escala utilizada. P
ara a locção dos postes e m

edidas entre eles, deverá ser
usado com

o referência sem
pre o centro dos m

esm
os.

5 - O
 circuito de ilum

inação pública será alim
entado pela rede de baixa tensão

existente da concessionária no local através de derivação aérea, conform
e

indicado no projeto.

6 - A
 linha tronco para ilum

inação pública será trifásica com
 cabo de cobre com

isolação em
 P

V
C

 0,6/1 K
V

 de 16 m
m

². Já as derivações para atendim
ento das

lum
inárias em

 cada poste serão feitas na caixa de passagem
 junto ao pé do

poste, estas serão bifásicas e utilizarão cabo de cobre PP de 2X2,5 m
m

² + 2,5
m

m
² na em

enda utilizar conector apropriado, fita isolante de alta fusão e fita
isolante plástica.

7 - N
o canteiro onde serão instalados os postess existem

 algum
as árvores,

com
o estas não estão locadas no projeto caso no isntante da im

plantação dos
poste estes coincidam

 com
 as árvores os m

esm
os deverão ser levem

ente
deslocados o m

ais próxim
o possível do local previsto inicialm

ente para sua
instalação.

8 - A
 interligação do circuito dos postes entre os canteiros será subterrânea

através de  um
 corte no asfalto onde será instalado um

 eletroduto de aço
galvanizado para abrigo e proteção m

ecânica dos condutores, após o corte no
pavim

ento asfáltico para interligação do circuito nos canteiros deverá ser feita a
recom

posição do m
esm

o.

N
O

TA
S

D
A

D
O

S
 D

A
 R

E
D

E
 D

E
 ILU

M
IN

A
Ç

Ã
O

C
IR

C
U

ITO

C
IR

C
U

ITO
 1

C
A

R
G

A
P

O
TÊ

N
C

IA
 [W

]

3900
499

P
O

TÊ
N

C
IA

D
O

 TR
A

FO
 (E

xistente da
E

N
E

R
G

IS
A

)

C
IR

C
U

ITO
 2

3600
72366

C
IR

C
U

ITO
 3

3600
507

C
IR

C
U

ITO
 4

3600
2894

C
abo de cobre com

 isolação de 1 KV percorrendo por eletroduto de aço
galvanizado de 1".
C

abo de cobre com
 isolação de 1 KV percorrendo por eletroduto

dePolietileno de Alta D
ensidade (PEAD

) de 1".

C
aixa de Passagem

 em
 Alvenaria - M

edidas Internas 30X30X50 cm
 com

tam
pa de concreto rem

ovível e dreno brita n° 2

Q
uadro de C

om
ando e Proteção - Q

C
P.

LEG
EN

D
A D

E SÍM
BO

LO
S

C
aixa de Aterram

ento em
 Alvenaria com

 Tam
pa de Ferro.

P
oste

 D
e

co
rativo

 O
rn

a
m

e
nta

l S
im

p
le

s E
n

g
a

sta
do

, e
stru

tu
ra

central com
 altura de 10,50 m

etros livre e com
 12 m

 de altura total, diâm
etro

do topo Ø
 127 m

m
 de espessura m

ínim
a 3,00 m

, distribuição dos braços a
180° sendo para o lado da via projeção de 1,80 m

etros a um
a altura útil de

1
0

,
5

 
m

e
t

r
o

s
 

c
o

m
 lu

m
in

á
r

ia
 

L
E

D
 

d
e

 
1

5
0

 W
.

Sistem
a de Fixação engastado.

1
150 W

Extensão de R
ede de M

édia Tensão: N
ão há.

Extensão da R
ede de Baixa Tensão: N

ão há.
R

em
anejam

ento de R
ede de M

édia Tensão: N
ão há.

Transform
ador a ser instalado: N

ão há.
R

ede de Baixa Tensão a ser im
plantada (para Ilum

inação pública): 1.466,00m
Postes a serem

 instalados Sim
ples (aço h = 12 m

):98 und
Total de Lum

inárias de LED
 150 W

 a serem
 instaladas: 98  und

Q
U

A
N

TITA
TIV

O
S D

O
 PR

O
JETO

TO
TA

L [W
]

14700

NNNNNNNN

LU
M

IN
ÁR

IA
 FEC

H
A

D
A

 P
AR

A ILU
M

IN
AÇ

ÃO
 PÚ

BLIC
A

C
O

M
 LÂM

PAD
A M

O
D

U
LAR

 D
E

 LE
D

 150 W

P
O

S
TE

 O
R

N
AM

EN
TA

L D
E

 A
Ç

O
 C

Ô
N

IC
O

 R
ETO

E
N

G
AS

TA
D

O
 H

=12 m
.

A
terrar o poste m

etálico

C
oncreto 15 M

Pa
0,40X0,40X

0,30 (LXC
XP)

S
erá instalado 1 haste de aterram

ento
em

 aço revestida de cobre D
N

 5/8"X2400 m
m

Q
uadro de C

om
ando e Proteção

da Ilum
inaçãoPública

C
abo de cobre flexível 1 KV

3#16(16) m
m

²
D

erivação da R
ede de BT existente

que vai para Q
C

P

C
abo de cobre flexível 1 KV

3#16(16) m
m

²
Vai para o cicuito de IP

Serão instaladas 3 hastes de aterram
ento

em
 aço revestida de cobre D

N
 5/8"X2400 m

m
para aterram

entoda do Q
uadro de C

om
ando e Proteção

Eletroduto de aço galvanizado
Ø

1.1/2"

V
IA

 PÚ
B

LICA

ALTURA MÍNIMA = 5,5 m

PO
STE SIM

PLES

314920 
27/03/2020




