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NOTAS
DADOS DA REDE DE ILUMINACAO
N°DOTRAFOQUE | POTENCIA 1 - Para calculo da queda de tens&o dos circuitos de iluminag&o publica foi
CARGA ATENDERA O DO TRAFO adotado que a mesma no ponto da am%?momo da Rede de Baixa Tens&o da
CIRCUITO POTENCIA [W] o\moﬂmmmm«wﬁ:a da m&m\mm%wm\@m Concessionaria existente € igual a 0,0%.
2 - Junto a cada poste sera instalada uma haste de aterramento para
CIRCUITO 1 3900 499 OG>Z‘HH‘H>‘HH<OM UO HUHWOM m‘HQ aterramento dos w:omBOm. P
CIRCUITO 2 3600 72366 3 - O Quadro de Comando e Protecao devera ser aterrado através de 3 hastes
CIRCUITO 3 3600 507 instaladas junto a base do poste onde a mesma serd instalada.
O“.M%MMUA_W_\W Q,meoooo 2894 mxﬁmjmmo Qm _Nmn_@ Qm _/\_ma_m ._nmjmmo. ZmO jm. 4 - Os equipamentos mo projeto (ex: postes, luminarias) ndo estao em escala
3 i aA¢ 3 4 para que os mesmos ficassem visiveis na prancha devido a seu tamanho e
mxﬁmjmmo Qm _NQQQ O_m wm_xm ._nm_x_mmo. ZmO jm. escala utilizada. Para a locgédo dos postes e medidas entre eles, devera ser
: 2 A P = 2 ferénci t .
_ngmjmhmgmjﬁo Qm _Nmn_m Qm _/\_mn__m |_|®3me. ZmO jm. usado como referéncia sempre o centro dos mesmos
: . = z 5 - O circuito de iluminagao publica sera alimentado pela rede de baixa tensao
._n_.mjmdno—.gmo_o_, a ser _Dm_”m_mn_o. ZmO jm. existente da concessionaria no local através de derivagao aérea, conforme
. ~ . . ~ T ] indicado no projeto.
Rede de Baixa Tensao a ser implantada (para lluminacao publica): 1.466,00m
. . _ . 6 - A linha tronco para iluminagao publica sera trifasica com cabo de cobre com
Postes a serem instalados m_BU_mm ANOO h=12 3v©® und isolacdo em PVC 0,6/1 KV de 16 mm?2. J4 as derivacdes para atendimento das
. s . . luminarias em cada poste serdo feitas na caixa de passagem junto ao pé do
Total de Luminarias de LED 150 W a serem instaladas: 98 und poste, estas serdo bifasicas e utilizardo cabo de cobre PP de 2X2,5 mm2 + 2,5
mm? na emenda utilizar conector apropriado, fita isolante de alta fusao e fita
isolante plastica.
7 - No canteiro onde serao instalados os postess existem algumas arvores,
i como estas ndo estdo locadas no projeto caso no isntante da implantagcéo dos
LEGENDA DE SIMBOLOS poste estes coincidam com as arvores os mesmos deverao ser levemente
_UOml_lm m _ _/\_ _U _I mm deslocados o mais proximo possivel do local previsto inicialmente para sua
instalagao.
i _ Poste Decorativo Ornamental Simples Engastado, estrutura
E,\__M%\__\vﬂwn%vm\%ﬂﬂw\mﬁwﬁw,,_\w:o> central om3 altura de 10,50 metros livre e com 12 m de altura total, diametro 8 - A interligacao do circuito dos postes entre os canteiros sera subterranea
do topo & 127 mm de espessura minima 3,00 m, distribuig&o dos bragos a através de um corte no asfalto onde sera instalado um eletroduto de ago
_| “m%o m%:ﬁ% mmﬁﬂw w _mmaooa% u,_m _ﬁ_:m_wuwﬂamkm% Bmﬁ_mowm _mamm m_AEmSOE__,\,ﬁ\&m galvanizado para abrigo e protecdo mecénica dos condutores, apds o corte no
o L : avimento asfaltico para interligacdo do circuito nos canteiros devera ser feita a
150 W @ Sistema de Fixacao engastado. O hmo.\mﬂlo Dm<m mmm mxmocﬂl\hbo Dm >Oombo OO§ >m Zom§>m D> _@moo_j_uom_omo do _.SQUm_jO. gae
Quadro de Comando e Protecao 230 ¢
G liminagéoPibic %ﬁ 220 a0 60 ot com scacis do 1 KV porconendo o sbtotuo de o | | CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL CONFORME NTE-01, NTE-23 E NTE-26.
. galvanizado de 1".
cace cotr et 1 1 | G e o 1 K pororendo or it ONDE CONSTA TODOS OS DETALHES DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NESSE
S#T6(16) mm? dePolietileno de Alta Densidade (PEAD) de 1".
Derivacao da Rede de BT existente h m Or\m ﬂo
que vai para QCP Caixa de Aterramento em Alvenaria com Tampa de Ferro.
Cabo de cobre flexivel 1 KV Caixa de Passagem em Alvenaria - Medidas Internas 30X30X50 cm com h
3#16(16) mm? 2.00 tampa de concreto removivel e dreno brita n° 2 _ %k,m nercisd
Vai para o cicuito de IP [ = | Quadro de Comando e Protegéo - QCP. mmgcm_/\_> DE COMANDO DAS _I_O>Oomm . . BeER . o eada o
51a aprovacao nao exime a 1irma contratada aas
responsabilidades quanto ao atendimento as
mwumn_:ngEE. avei
= N° Aprovagao /DCMD/2020
¢ 100 T CARGA 3 pata: | 27/03/2020 j B
1} D DE SEGURANGA DO ._.z>u>_.‘:o
: NRST RST = sl B Tk /4
= Marcelo Donizeti Pazoti Av SATYROPOHL MOREIRA DE CASTILHO, 1825
= ; B : L C
= POSTE ORNAMENTAL DE ACO CONICO RETO DCMD/Projeto e Cadastro qm_w w”w MMMMW‘_MMM@HM_%M
< ENGASTADG Het2 o Validado por: Mariliza Negraes et o wﬁ%ﬁﬁh&h@mmﬁwes
o 2 !
= - eto:
3 2.00 Caixa de passagem em alvenaria g o . . . ) N
mwm Pdblica — Projeto Elétrico de Baixf§§ Tens@o Para lluminagdo Pablica
o>o] Circuito 1 — Poste n" 27 até o Pdste n® 50
ZE 47 e o0 s T UNIGIPIO DE AGUA BOA
5 o ——— CNPJ: 15.023.898,/0001-90
_| Local:
Avenida Roncador
250 Aterrar o poste metalico ELETRODUTO CEP: 78.635-000
’ BRANCO L
Municipio:
— Eletroduto de aco galvanizado Concreto 15 MPa . Agua Boa — MT
Serdo instaladas 3 hastes de aterramento o1 M \M_m 0,40X0,40X0,30 (LXCXP) . Tomada de corrente:
em aco revestida de cobre DN 5/8"X2400 mm Y . ENERGISA
para aterramentoda do Quadro de Comande-e-Protegéo - VIA PUBLICA y o o P o
,\\ DRENO SCal0s ata: peraaor o rquivo:
Jr s \_ 1:500 Dezembro/2.019 Gilson IPAguaBoa
160 )
- <m_m ﬂum—.m m_m._”—.OQC._now m_)_._nm—._.maow <m_mmﬂuﬁm/h.m_%_NMWQOFMNWOWHF#M—.—MWOQOW B Responsavel Técnico pelo Projeto:
P QQQ GILSON DE OLIVEIRA MOURA
L Engenheiro Eletricista \§
( Sera Smﬁm_mao.\_ haste de mﬂm_._.mz,_m:”o A LARGURA Engenheiro de Segurang¢a do Trabalho Enoepheo Cleticion
em,aco revestida dé cobre’'DN 5/8"X2400 mm E 30em / A m;%owpﬁ\./ |_._._|_.__._._ RNP: 120160325-0 rode Sequranca o
| / , 2
PY2SN AN _— —
\\/\\\/\\\/\\ ~\ /\\/ d ||\1 /W ) / _H_ _|_|_ L
FITA DE //v /\//,Moog /\\/n A \/A\\/u /Q\/ﬂ\\y\\ / L 1
ADVERTENCIA V\ % <\//\ Do N W/ _
| v
KN \/// REATERRQ
VALA PARA ACOMODAGAO \\/% \/\:w03 50cm 50cm COMPACTADO
DO ELETRODUTO /\\//,, N I 1oem FITA DE
A/w N ADVERTENCIA
\\//J_w 5cm
N N cm \
CABOS UNIPOLARES DE 71/ 4% N“/n 5em CONCRETO 1[5MPa
COBRE EM ELETRODUTO %/ S N L Sem
\/\n\\\\\\/ \/\\\/\\
A PROFUNDIDADE
DFUNDID ATERRAMENTO
N
ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA
OBS:
OS DISJUNTORES FORAM DIMENSIONADOS LEVANDO-SE
EM CONSIDERACAO A MAIOR CORRENTE NO MOMENTO
DO AQUECIMENTO DAS LAMPADAS. £
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