
Quadro de Demanda (QD33)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 0.44 40 0.18

TOTAL 0.18

Quadro de Demanda (QD34)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 2.22 40 0.89

TOTAL 0.89

Quadro de Demanda (QD35)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 0.44 100 0.44

TOTAL 0.44

Quadro de Demanda (QD36)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 0.44 100 0.44

TOTAL 0.44

Quadro de Demanda (QD37)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 0.44 100 0.44

TOTAL 0.44

Quadro de Demanda (QD38)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 0.44 40 0.18

TOTAL 0.18

Quadro de Demanda (QD39)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico 5.68 100 5.68

TOTAL 5.68

Quadro de Cargas (QD20)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 1650 2000 2180 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - QUARTO PP F+F+T B1 220 V 1 2422 2180 R+T 1090 1090 0.90 1.00 0.38 11.0 4 20.0 6.80

2 COND. AR SPLIT - CIRURGIA 01 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 S+T 1000 1000 0.90 1.00 0.38 10.1 4 20.0 6.80

3 COND. AR SPLIT - CIRURGIA 02 PARTO F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 S+T 1000 1000 0.90 1.00 0.38 10.1 4 20.0 6.80

4 COND. AR SPLIT - CIRURGIA 03 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 R+T 1000 1000 0.90 1.00 0.38 10.1 4 20.0 6.80

5 COND. AR SPLIT - BERÇARIO F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 4.3 4 16.0 6.80

6 COND. AR SPLIT - RECUPERAÇÃO PÓS PARTOF+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.38 4.3 4 16.0 6.80

7 COND. AR SPLIT - COPA F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 4.3 4 16.0 6.80

8 COND. AR SPLIT - RPA F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 R+T 825 825 0.90 1.00 0.38 8.3 4 20.0 6.80

9 COND. AR SPLIT - RPA F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 S+T 825 825 0.90 1.00 0.38 8.3 4 20.0 6.80

10 COND. AR SPLIT - CIRURGIA 04 F+F+T B1 220 V 1 2422 2180 R+T 1090 1090 0.90 1.00 0.38 11.0 4 20.0 6.80

11 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 6.80

12 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 6.80

13 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 6.80

TOTAL 3 2 3 2 3 34211 32410 R+S+T 9830 11775 10805

Quadro de Cargas (QD21)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 24 48

Iluminação (W)
30 100 250 600 900

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Iluminação - 01 F+N+T B1 127 V 3 4 338 264 S 264 0.78 1.00 0.38 7.0 2.5 16.0 0.29 2.44

cr 1 48 24 S 24 0.80 0.5 2.5

cs 2 97 96 S 96 0.80 1.0 2.5

ct 2 97 96 S 96 0.65 1.2 2.5

cu 2 96 48 S 48 0.80 0.9 2.5

2 Iluminação - 02 F+N+T B1 127 V 1 9 484 456 T 456 0.94 1.00 0.38 10.0 2.5 16.0 0.32 2.46

cv 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

cw 2 97 96 T 96 0.65 1.2 2.5

cx 2 97 96 T 96 0.60 1.3 2.5

kz 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

la 2 97 96 T 96 0.65 1.2 2.5

lb 1 48 48 T 48 1.00 0.4 2.5

3 Iluminação - 03 F+N+T B1 127 V 2 13 726 672 S 672 0.93 1.00 0.38 15.0 2.5 16.0 1.43 3.58

da 1 48 24 S 24 0.80 0.5 2.5

db 1 48 24 S 24 0.80 0.5 2.5

lx 3 145 144 S 144 0.65 1.8 2.5

ly 3 145 144 S 144 0.65 1.8 2.5

lz 4 194 192 S 192 0.60 2.5 2.5

ma 3 145 144 S 144 0.60 1.9 2.5

4 Tomadas - 01 F+N+T B1 127 V 6 1 944 850 T 850 0.90 1.00 0.38 19.6 2.5 20.0 1.31 3.45

5 Tomadas - 02 F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 0.71 2.85

6 Tomadas - 03 F+N+T B1 127 V 4 2 1000 900 T 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.05 3.19

7 Tomadas - 04 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.32 3.47

8 Tomadas - 05 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 T 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.32 3.46

9 Tomadas - 06 F+N+T B1 127 V 4 3 1278 1150 S 1150 0.90 1.00 0.38 26.5 4 20.0 1.12 3.26

10 Tomadas - 07 F+N+T B1 127 V 4 2 1000 900 T 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.79 3.93

11 Tomadas - 08 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.45 3.59

12 Tomadas - 09 F+N+T B1 127 V 2 1 500 450 T 450 0.90 1.00 0.38 10.4 2.5 20.0 0.72 2.86

13 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 S 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.53 3.67

14 Tomadas - 10 F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 0.90 1.00 0.38 9.2 2.5 20.0 1.00 3.14

15 Tomadas - 11 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 T 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 2.16 4.31

16 Tomadas - 12 F+N+T B1 127 V 1 667 600 S 600 0.90 1.00 0.38 13.8 2.5 20.0 1.49 3.63

17 Tomadas - 13 F+N+T B1 127 V 3 3 1167 1050 T 1050 0.90 1.00 0.38 24.2 4 20.0 2.16 4.30

18 Tomadas - 14 F+N+T B1 127 V 5 1 833 750 S 750 0.90 1.00 0.38 17.3 2.5 20.0 1.28 3.42

19 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 R 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 2.58 4.73

20 Tomadas - Ilum. emergencia F+N+T B1 127 V 11 1100 330 R 330 0.30 1.00 0.38 22.8 2.5 20.0 0.62 2.76

21 Iluminação - 04 F+N+T B1 127 V 9 436 432 R 432 0.99 1.00 0.38 9.0 2.5 16.0 0.67 2.81

cy 2 97 96 R 96 0.70 1.1 2.5

cz 2 97 96 R 96 0.70 1.1 2.5

mb 3 145 144 R 144 1.00 1.1 2.5

pw 2 97 96 R 96 0.45 1.7 2.5

22 Tomadas - 15 F+N+T B1 127 V 6 2 1222 1100 R 1100 0.90 1.00 0.38 25.3 4 20.0 1.45 3.59

23 Iluminação - Consultorios F+N+T B1 127 V 2 9 532 480 R 480 0.90 1.00 0.38 11.0 2.5 16.0 1.19 3.34

dc 2 97 96 R 96 0.70 1.1 2.5

dd 2 97 96 R 96 0.80 1.0 2.5

de 1 48 24 R 24 0.80 0.5 2.5

df 2 97 96 R 96 0.80 1.0 2.5

dg 1 48 48 R 48 0.80 0.5 2.5

ef 2 97 96 R 96 0.70 1.1 2.5

eg 1 48 24 R 24 1.00 0.4 2.5

24 Tomadas - consultorios 02 F+N+T B1 127 V 7 2 1333 1200 R 1200 0.90 1.00 0.38 27.6 4 20.0 2.03 4.18

25 Tomadas - consultorios 04 F+N+T B1 127 V 6 1 944 850 R 850 0.90 1.00 0.38 19.6 2.5 20.0 2.67 4.81

26 Tomadas - consultorios 03 F+N+T B1 127 V 3 1 611 550 R 550 0.90 1.00 0.38 12.7 2.5 20.0 1.52 3.66

27 Tomadas - ilum. emergencia F+N+T B1 127 V 6 600 180 R 180 0.30 1.00 0.38 12.4 2.5 20.0 0.87 3.01

TOTAL 8 44 17 69 27 1 2 22051 18864 R+S+T 6022 6436 6406

Quadro de Cargas (QD22)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 1100 1650 3700

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - DIREÇÃO F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 R+T 550 550 0.90 1.00 0.38 5.6 2.5 20.0 6.25

2 COND. AR SPLIT - REUNIÕES F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 0.90 1.00 0.38 5.6 4 20.0 6.25

3 COND. AR SPLIT - ADM F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 R+T 550 550 0.90 1.00 0.38 5.6 4 20.0 6.25

4 COND. AR SPLIT - CONTRATOS F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 S+T 825 825 0.90 1.00 0.38 8.3 4 20.0 6.25

5 COND. AR SPLIT - FATURAMENTO F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 R+T 825 825 0.90 1.00 0.38 8.3 4 20.0 6.25

6 COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 4111 3700 S+T 1850 1850 0.90 1.00 0.45 18.7 4 25.0 6.25

7 COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 4111 3700 R+T 1850 1850 0.90 1.00 0.45 18.7 4 25.0 6.25

8 COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 4111 3700 R+S 1850 1850 0.90 1.00 0.45 18.7 4 25.0 6.25

9 COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 4111 3700 R+S 1850 1850 0.90 1.00 0.45 18.7 4 25.0 6.25

10 COND. AR SPLIT - TRIAGEM F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.45 4.3 4 16.0 6.25

11 COND. AR SPLIT - CONSULTORIO 01 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.45 4.3 4 16.0 6.25

TOTAL 2 3 2 4 25667 23100 R+S+T 7475 7775 7850

Quadro de Cargas (QD23)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 25 48

Iluminação (W)
30 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Iluminação - 01 F+N+T B1 127 V 8 8 588 584 T 584 0.99 1.00 0.41 9.3 2.5 16.0 0.39 2.27

dh 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

di 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

eh 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

ei 2 97 96 T 96 0.65 1.2 2.5

pd 1 25 25 T 25 0.70 0.3 2.5

pe 1 25 25 T 25 0.70 0.3 2.5

pf 1 25 25 T 25 0.70 0.3 2.5

pg 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

ph 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

pi 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

pj 1 25 25 T 25 0.70 0.3 2.5

pk 1 25 25 T 25 0.70 0.3 2.5

2 Tomadas - 01 F+N+T B1 127 V 8 889 800 S 800 0.90 1.00 0.41 17.1 2.5 20.0 0.85 2.73

3 Tomadas - 02 F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 0.90 1.00 0.41 8.5 2.5 20.0 0.45 2.33

4 Tomadas - 03 F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 0.90 1.00 0.41 17.1 2.5 20.0 1.02 2.90

5 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 5 556 500 S+T 250 250 0.90 1.00 0.41 6.2 2.5 16.0 0.15 2.03

6 Tomadas - 04 F+N+T B1 127 V 5 556 500 S 500 0.90 1.00 0.45 9.7 2.5 20.0 0.40 2.27

7 Tomadas - 05 F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 0.90 1.00 0.45 15.6 2.5 20.0 0.86 2.73

8 Tomadas - TUE's - 220V F+N+T B1 127 V 3 333 300 T 300 0.90 1.00 0.45 5.8 2.5 20.0 0.26 2.14

9 Tomadas - Ilum. emergencia F+N+T B1 127 V 2 200 60 R 60 0.30 1.00 0.41 3.1 2.5 20.0 0.12 2.00

TOTAL 8 8 2 41 5343 4744 R+S+T 1660 1550 1534

Quadro de Cargas (QD24)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 1100 1650 2000 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - CONSULTORIO 03 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 6.39

2 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 02 F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 S+T 825 825 0.90 1.00 0.41 8.3 4 20.0 6.39

3 COND. AR SPLIT - OBSERVAÇÃO PEDIATRICAF+F+T B1 220 V 1 1833 1650 R+T 825 825 0.90 1.00 0.45 8.3 4 20.0 6.39

4 COND. AR SPLIT - CONSULTORIO 02 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 6.39

5 COND. AR SPLIT - SERVIÇO SOCIAL F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 6.39

6 COND. AR SPLIT - CONSULTORIO 04 F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 0.90 1.00 0.41 5.6 4 16.0 6.39

7 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 01 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 R+T 1000 1000 0.90 1.00 0.41 10.1 4 20.0 6.39

8 COND. AR SPLIT - OBSERVAÇÃO FEMININA F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 S+T 825 825 0.90 1.00 0.41 8.3 4 20.0 6.39

9 COND. AR SPLIT - OBSERVAÇÃO MASC. F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 S+T 825 825 0.90 1.00 0.41 8.3 4 20.0 6.39

10 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 0.41 24.5 6 32.0 6.39

11 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.41 24.5 6 32.0 6.39

12 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.45 24.5 6 32.0 6.39

TOTAL 3 1 4 1 3 29811 28450 R+S+T 10350 9275 8825

Quadro de Cargas (QD25)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 24 25 48

Iluminação (W)
30 100 250 300 600 900 2000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Iluminação - 01 F+N+T B1 127 V 2 3 8 559 507 T 507 0.91 1.00 0.38 11.6 2.5 16.0 0.59 3.34

el 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

em 1 48 48 T 48 0.70 0.5 2.5

en 2 97 96 T 96 0.60 1.3 2.5

eo 1 48 48 T 48 0.60 0.6 2.5

ep 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

eq 1 48 48 T 48 0.80 0.5 2.5

er 1 48 48 T 48 1.00 0.4 2.5

es 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

pl 1 25 25 T 25 0.60 0.3 2.5

pm 1 25 25 T 25 0.60 0.3 2.5

pn 1 25 25 T 25 0.60 0.3 2.5

2 Iluminação - 02 F+N+T B1 127 V 10 485 480 T 480 0.99 1.00 0.38 10.0 2.5 16.0 0.42 3.16

et 2 97 96 T 96 0.65 1.2 2.5

eu 2 97 96 T 96 0.60 1.3 2.5

ev 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

ew 2 97 96 T 96 1.00 0.8 2.5

ex 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

3 Iluminação - 03 F+N+T B1 127 V 4 6 4 536 438 T 438 0.82 1.00 0.38 11.1 2.5 16.0 0.62 3.36

dl 2 97 96 T 96 0.60 1.3 2.5

dm 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

dn 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

do 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

dp 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

dq 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

po 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

pp 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

pq 1 25 25 T 25 0.60 0.3 2.5

pr 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

ps 1 25 25 T 25 0.65 0.3 2.5

pt 1 25 25 T 25 0.70 0.3 2.5

4 Iluminação - 04 F+N+T B1 127 V 10 485 480 T 480 0.99 1.00 0.38 10.0 2.5 16.0 0.57 3.31

dr 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

ds 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

lc 1 48 48 T 48 1.00 0.4 2.5

ld 1 48 48 T 48 0.80 0.5 2.5

le 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

lf 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

5 Iluminação - 05 F+N+T B1 127 V 11 533 528 S 528 0.99 1.00 0.38 11.1 2.5 16.0 0.84 3.58

lw 3 145 144 S 144 1.00 1.1 2.5

pu 4 194 192 S 192 0.41 3.7 2.5

pv 4 194 192 S 192 0.38 4.0 2.5

6 Iluminação - 06 F+N+T B1 127 V 3 1 192 120 T 120 0.62 1.00 0.38 4.0 2.5 16.0 0.22 2.97

dj 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

dk 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

ej 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

ek 1 48 48 T 48 1.00 0.4 2.5

7 Tomadas - 01 F+N+T B1 127 V 5 556 500 T 500 0.90 1.00 0.38 11.5 2.5 20.0 0.75 3.49

8 Tomadas - 02 F+N+T B1 127 V 5 556 500 S 500 0.90 1.00 0.38 11.5 2.5 20.0 1.01 3.76

9 Tomadas - 03 F+N+T B1 127 V 7 778 700 T 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.51 4.25

10 Tomadas - 04 F+N+T B1 127 V 5 556 500 S 500 0.90 1.00 0.38 11.5 2.5 20.0 0.82 3.57

11 Tomadas - 05 F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.23 3.98

12 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 6 667 600 S+T 300 300 0.90 1.00 0.38 8.0 2.5 16.0 0.32 3.06

13 Tomadas - 06 F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 0.90 1.00 0.38 9.2 2.5 20.0 0.31 3.05

14 Tomadas - 07 F+N+T B1 127 V 4 1 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 0.76 3.50

15 Tomadas - 08 F+N+T B1 127 V 6 694 600 T 600 0.86 1.00 0.38 14.4 2.5 20.0 0.91 3.65

16 Tomadas - 09 F+N+T B1 127 V 5 1 833 750 S 750 0.90 1.00 0.38 17.3 2.5 20.0 1.19 3.94

17 Tomadas - Momografia F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 S+T 1000 1000 0.90 1.00 0.38 26.6 4 16.0 1.02 3.76

18 Tomadas - 10 F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.37 4.11

19 Tomadas - 11 F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 0.90 1.00 0.38 18.4 2.5 20.0 1.30 4.04

20 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 3 333 300 S+T 150 150 0.90 1.00 0.38 4.0 2.5 16.0 0.18 2.93

21 Tomadas - 12 F+N+T B1 127 V 4 2 1000 900 S 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.22 3.96

22 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 T 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.43 4.18

23 Tomadas - 13 F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 0.90 1.00 0.38 9.2 2.5 20.0 0.27 3.01

24 Tomadas - 14 F+N+T B1 127 V 1 1 1 1111 1000 R 1000 0.90 1.00 0.38 23.0 2.5 20.0 1.14 3.89

25 Tomadas - 15 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 0.90 1.00 0.38 23.0 2.5 20.0 1.14 3.88

26 Tomadas - 16 F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 0.90 1.00 0.38 18.4 2.5 20.0 1.16 3.91

27 Tomadas - 17 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 R 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.22 3.97

28 Tomadas - 18 F+N+T B1 127 V 1 2 667 600 R 600 0.90 1.00 0.38 13.8 2.5 20.0 1.16 3.90

29 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 R 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.58 4.32

30 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1 1111 1000 R 1000 0.90 1.00 0.38 23.0 2.5 20.0 1.85 4.59

31 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1 1111 1000 R 1000 0.90 1.00 0.38 23.0 2.5 20.0 1.90 4.65

32 Tomadas - Ilum. emergencia F+N+T B1 127 V 12 1200 360 R 360 0.30 1.00 0.38 24.9 4 20.0 0.39 3.13

TOTAL 9 9 44 12 104 7 2 1 4 1 25074 21863 R+S+T 7360 7128 7375

Quadro de Cargas (QD26)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 1650 2180 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - PLANTÃO F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+S 425 425 0.90 1.00 0.38 4.3 4 16.0 5.54

2 COND. AR SPLIT - COPA F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.54

3 COND. AR SPLIT - INALAÇÃO F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.54

4 COND. AR SPLIT - REIDRATAÇÃO F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.54

5 COND. AR SPLIT - LAUDOS F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.54

6 COND. AR SPLIT - IMPRESSÃO F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.54

7 COND. AR SPLIT - RECUPERAÇÃO PÓS ANEST.F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 R+T 825 825 0.90 1.00 0.38 8.3 4 20.0 5.54

8 COND. AR SPLIT - TOMOGRAFIA F+F+T B1 220 V 1 2422 2180 S+T 1090 1090 0.90 1.00 0.38 11.0 4 20.0 5.54

9 COND. AR SPLIT - COMANDO TOMOGRAFIA F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.38 4.3 4 20.0 5.54

10 COND. AR SPLIT - MAMOGRAFIA F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 4.3 4 16.0 5.54

11 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 5.54

12 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 5.54

13 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 5.54

14 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 24.5 6 32.0 5.54

TOTAL 8 1 1 4 33411 32230 R+S+T 11050 10890 10290

Quadro de Cargas (QD27)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 24 25 48

Iluminação (W)
30 100 200 250 300 900

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - 01 F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 0.90 1.00 0.41 17.1 2.5 20.0 0.59 2.50

2 Tomadas - 02 F+N+T B1 127 V 1 1000 900 S 900 0.90 1.00 0.41 19.2 2.5 20.0 1.54 3.45

3 Iluminação - 01 F+N+T B1 127 V 8 388 384 T 384 0.99 1.00 0.41 7.4 2.5 20.0 0.32 2.24

ey 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

ez 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

fa 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

fb 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

4 Iluminação - 02 F+N+T B1 127 V 1 8 436 408 S 408 0.94 1.00 0.41 8.4 2.5 16.0 0.83 2.74

fc 1 48 48 S 48 1.00 0.4 2.5

fd 1 48 48 S 48 1.00 0.4 2.5

fe 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

ff 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

fg 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

fh 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

5 Iluminação - 03 F+N+T B1 127 V 1 11 581 552 T 552 0.95 1.00 0.41 11.2 2.5 16.0 0.60 2.52

dt 1 48 48 T 48 0.80 0.5 2.5

du 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

dv 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

dw 2 97 96 T 96 0.65 1.2 2.5

dx 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

ni 4 194 192 T 192 0.41 3.7 2.5

6 Iluminação - 04 F+N+T B1 127 V 2 2 9 582 530 S 530 0.91 1.00 0.41 11.2 2.5 16.0 0.98 2.90

dy 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

dz 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

ea 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

eb 1 48 24 S 24 0.80 0.5 2.5

ec 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

ed 2 97 96 S 96 0.70 1.1 2.5

ee 1 48 48 S 48 0.70 0.5 2.5

nj 1 25 25 S 25 0.65 0.3 2.5

nk 1 25 25 S 25 0.70 0.3 2.5

7 Tomadas - 03 F+N+T B1 127 V 7 778 700 T 700 0.90 1.00 0.41 14.9 2.5 20.0 1.20 3.11

8 Tomadas - 04 F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 0.90 1.00 0.41 12.8 2.5 20.0 1.06 2.97

9 Tomadas - 05 F+N+T B1 127 V 3 333 300 T 300 0.90 1.00 0.41 6.4 2.5 20.0 0.75 2.66

10 Tomadas - 06 F+N+T B1 127 V 3 3 1167 1050 S 1050 0.90 1.00 0.41 22.4 4 20.0 1.95 3.87

11 Tomadas - 07 F+N+T B1 127 V 5 1 1 1167 1050 T 1050 0.90 1.00 0.41 22.4 2.5 20.0 0.99 2.91

12 Tomadas - 08 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 0.90 1.00 0.41 12.8 2.5 20.0 0.97 2.89

13 Tomadas - 09 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 0.90 1.00 0.41 12.8 2.5 20.0 1.10 3.02

14 Tomadas - 10 F+N+T B1 127 V 2 2 1111 1000 R 1000 0.90 1.00 0.41 21.3 2.5 20.0 2.08 4.00

15 Tomadas - 11 F+N+T B1 127 V 1 3 1 711 580 R 580 0.82 1.00 0.41 13.7 2.5 20.0 1.44 3.36

16 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 0.90 1.00 0.41 2.5 2.5 16.0 0.12 2.04

17 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 R 900 0.90 1.00 0.41 19.2 2.5 20.0 2.17 4.09

18 Tomadas - Ilum. emergencia F+N+T B1 127 V 11 1100 330 R 330 0.30 1.00 0.41 21.1 2.5 20.0 0.93 2.85

TOTAL 4 2 36 12 49 2 5 3 2 13465 11484 R+S+T 4010 3588 3886

Quadro de Cargas (QD28)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 1100 1650 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - GESSO F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

2 COND. AR SPLIT - SATURAS F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

3 COND. AR SPLIT - ELETROCARDIO F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

4 COND. AR SPLIT - APLICAÇÃO MED. F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

5 COND. AR SPLIT - TRIAGEM P.A F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 R+T 550 550 0.90 1.00 0.41 5.6 4 16.0 5.63

6 COND. AR SPLIT - POSTO POLICIAL F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

7 COND. AR SPLIT - RAIO X F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 0.90 1.00 0.41 5.6 4 16.0 5.63

8 COND. AR SPLIT - COMANDO RAIO X F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

9 COND. AR SPLIT - UTILIDADES 01 F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.41 4.3 4 16.0 5.63

10 COND. AR SPLIT - EMERGENCIA F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 0.90 1.00 0.41 5.6 4 16.0 5.63

11 COND. AR SPLIT - RECEPÇÃO P.A F+F+T B1 220 V 1 1833 1650 R+T 825 825 0.90 1.00 0.41 8.3 4 20.0 5.63

12 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.41 24.5 6 32.0 5.63

TOTAL 7 3 1 1 17511 16300 R+S+T 5350 5500 5450

Quadro de Cargas (QD29)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 2000 3000 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 11 F+F+T B1 220 V 1 3333 3000 R+T 1500 1500 0.90 1.00 0.38 39.9 4 25.0 3.64

2 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 11 F+F+T B1 220 V 1 3333 3000 S+T 1500 1500 0.90 1.00 0.38 39.9 4 25.0 3.64

3 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 10 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 R+T 1000 1000 0.90 1.00 0.65 15.5 4 20.0 0.39 4.03

4 COND. AR SPLIT - DISPENSARIO MEDICO F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.65 6.6 4 16.0 0.28 3.92

5 COND. AR SPLIT - REPOUSO MASC. F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.65 6.6 4 16.0 0.32 3.96

6 COND. AR SPLIT - REPOUSO FEM. F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.65 6.6 4 16.0 0.38 4.02

7 COND. AR SPLIT - POSTO ENFERMAGEM 4F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.26 3.90

8 COND. AR SPLIT - SERVIÇOS 4 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.25 3.89

9 COND. AR SPLIT - UTILIDADES F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.24 3.88

10 COND. AR SPLIT - ISOLAMENTO 3 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.32 3.96

11 COND. AR SPLIT - ISOLAMENTO F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.34 3.98

12 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 09 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 S+T 1000 1000 0.90 1.00 0.38 26.6 4 20.0 1.22 4.86

13 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F B1 220 V 0 0 S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 6 32.0 3.64

14 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F B1 220 V 0 0 S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 6 32.0 3.64

15 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

16 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

17 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

18 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

19 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

TOTAL 8 2 2 5 45667 43800 R+S+T 16850 15850 11100

Quadro de Cargas (QD29)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 850 2000 3000 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 11 F+F+T B1 220 V 1 3333 3000 R+T 1500 1500 0.90 1.00 0.38 39.9 4 25.0 3.64

2 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 11 F+F+T B1 220 V 1 3333 3000 S+T 1500 1500 0.90 1.00 0.38 39.9 4 25.0 3.64

3 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 10 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 R+T 1000 1000 0.90 1.00 0.65 15.5 4 20.0 0.39 4.03

4 COND. AR SPLIT - DISPENSARIO MEDICO F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.65 6.6 4 16.0 0.28 3.92

5 COND. AR SPLIT - REPOUSO MASC. F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.65 6.6 4 16.0 0.32 3.96

6 COND. AR SPLIT - REPOUSO FEM. F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.65 6.6 4 16.0 0.38 4.02

7 COND. AR SPLIT - POSTO ENFERMAGEM 4F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.26 3.90

8 COND. AR SPLIT - SERVIÇOS 4 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.25 3.89

9 COND. AR SPLIT - UTILIDADES F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.24 3.88

10 COND. AR SPLIT - ISOLAMENTO 3 F+F+T B1 220 V 1 944 850 S+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.32 3.96

11 COND. AR SPLIT - ISOLAMENTO F+F+T B1 220 V 1 944 850 R+T 425 425 0.90 1.00 0.38 11.3 4 16.0 0.34 3.98

12 COND. AR SPLIT - ENFERMARIA 09 F+F+T B1 220 V 1 2222 2000 S+T 1000 1000 0.90 1.00 0.38 26.6 4 20.0 1.22 4.86

13 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F B1 220 V 0 0 S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 6 32.0 3.64

14 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F B1 220 V 0 0 S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 6 32.0 3.64

15 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

16 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

17 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

18 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

19 CHUVEIRO ELÉTRICO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 0.38 64.6 6 32.0 3.64

TOTAL 8 2 2 5 45667 43800 R+S+T 16850 15850 11100

Quadro de Cargas (QD31)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 42000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 AUTOCLAVE 01 3F+T B1 220 V 1 46113 42000 R+S+T 14000 14000 14000 0.91 1.00 0.60 201.7 70 150.0 2.82

2 AUTOCLAVE 02 3F+T B1 220 V 1 46113 42000 R+S+T 14000 14000 14000 0.91 1.00 0.60 201.7 70 150.0 2.82

TOTAL 2 92227 84000 R+S+T 28000 28000 28000

Quadro de Cargas (QD32)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 24 25 48

Iluminação (W)
30 100 250 600 900

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Iluminação - 01 F+N+T B1 127 V 2 9 532 480 S 480 0.90 1.00 0.38 11.0 2.5 16.0 1.47 2.68

ax 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

ba 1 48 24 S 24 0.38 1.0 2.5

bb 1 48 48 S 48 1.00 0.4 2.5

ow 8 388 384 S 384 0.38 8.0 2.5

2 Iluminação - 02 F+N+T B1 127 V 3 7 483 408 T 408 0.84 1.00 0.38 10.0 2.5 16.0 0.33 1.54

ar 2 97 96 T 96 0.38 2.0 2.5

as 1 48 48 T 48 1.00 0.4 2.5

at 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

au 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

av 1 48 48 T 48 1.00 0.4 2.5

aw 1 48 24 T 24 0.38 1.0 2.5

bc 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

be 1 48 48 T 48 0.80 0.5 2.5

3 Iluminação - 03 F+N+T B1 127 V 8 8 772 576 T 576 0.75 1.00 0.38 16.0 2.5 16.0 0.76 1.97

b 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

bd 2 97 96 T 96 0.80 1.0 2.5

bf 1 48 48 T 48 0.80 0.5 2.5

c 2 97 96 T 96 0.70 1.1 2.5

g 1 48 24 T 24 0.80 0.5 2.5

h 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

i 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

j 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

k 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

l 1 48 24 T 24 1.00 0.4 2.5

lr 2 97 96 T 96 1.00 0.8 2.5

lv 1 48 48 T 48 0.80 0.5 2.5

m 1 48 24 T 24 0.70 0.5 2.5

4 Tomadas - 01 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 0.78 1.99

5 Tomadas - 02 F+N+T B1 127 V 2 2 778 700 T 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 0.80 2.01

6 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 S 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.01 2.22

7 Tomadas - Impressora F+N+T B1 127 V 1 1000 900 T 900 0.90 1.00 0.38 20.7 2.5 20.0 1.04 2.24

8 Tomadas - 03 F+N+T B1 127 V 5 556 500 S 500 0.90 1.00 0.38 11.5 2.5 20.0 0.41 1.61

9 Tomadas - 04 F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.02 2.22

10 Tomadas - 05 F+N+T B1 127 V 7 778 700 T 700 0.90 1.00 0.38 16.1 2.5 20.0 1.24 2.44

11 Tomadas - 06 F+N+T B1 127 V 4 1 722 650 S 650 0.90 1.00 0.38 15.0 2.5 20.0 0.78 1.99

12 Tomadas - 07 F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 0.90 1.00 0.38 9.2 2.5 20.0 0.69 1.90

13 Tomadas - 08 F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 0.90 1.00 0.38 9.2 2.5 20.0 0.73 1.94

14 Tomadas - 09 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 0.90 1.00 0.38 13.8 2.5 20.0 1.59 2.80

15 Tomadas - 10 F+N+T B1 127 V 8 1 1556 1400 R 1400 0.90 1.00 0.38 32.2 6 20.0 1.93 3.14

16 Tomadas - 11 F+N+T B1 127 V 5 556 500 R 500 0.90 1.00 0.38 11.5 2.5 20.0 1.84 3.05

17 Tomadas - Ilum. emergencia F+N+T B1 127 V 15 1500 450 R 450 0.30 1.00 0.38 31.1 4 20.0 0.77 1.97

18 Iluminação 04 F+N+T B1 127 V 4 1 3 362 265 S 265 0.73 1.00 0.38 7.5 2.5 16.0 0.82 2.02

n 1 48 48 S 48 0.80 0.5 2.5

o 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

p 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

px 1 25 25 S 25 0.80 0.2 2.5

q 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

r 1 48 24 S 24 1.00 0.4 2.5

s 2 97 96 S 96 1.00 0.8 2.5

19 Iluminação - 05 F+N+T B1 127 V 9 436 432 R 432 0.99 1.00 0.38 9.0 2.5 16.0 1.12 2.32

bi 1 48 48 R 48 0.80 0.5 2.5

bj 2 97 96 R 96 0.80 1.0 2.5

bk 1 48 48 R 48 1.00 0.4 2.5

bl 1 48 48 R 48 1.00 0.4 2.5

bm 2 97 96 R 96 0.65 1.2 2.5

mc 2 97 96 R 96 0.70 1.1 2.5

20 Tomadas - wc F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 0.90 1.00 0.38 4.6 2.5 20.0 0.28 1.49

TOTAL 17 1 36 15 56 5 1 2 14364 11861 R+S+T 3582 4195 4084

Quadro de Cargas (QD30)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 80000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Maquina de Raio X 3F+T B1 220 V 1 90909 80000 R+S+T 26667 26667 26667 0.88 1.00 1.00 238.6 95 200.0 2.98

TOTAL 1 90909 80000 R+S+T 26667 26667 26667

Quadro de Cargas (QD33)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.67

TOTAL 4 444 400 R+S 200 200 0

Quadro de Cargas (QD34)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.01 1.86

2 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.50 4.0 2.5 16.0 0.10 1.95

3 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.50 4.0 2.5 16.0 0.14 1.99

4 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.70 2.9 2.5 16.0 0.14 1.99

5 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.70 2.9 2.5 16.0 0.18 2.03

TOTAL 20 2222 2000 R+T 1000 0 1000

Quadro de Cargas (QD33)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.67

TOTAL 4 444 400 R+S 200 200 0

Quadro de Cargas (QD34)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.01 1.86

2 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.50 4.0 2.5 16.0 0.10 1.95

3 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.50 4.0 2.5 16.0 0.14 1.99

4 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.70 2.9 2.5 16.0 0.14 1.99

5 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 0.90 1.00 0.70 2.9 2.5 16.0 0.18 2.03

TOTAL 20 2222 2000 R+T 1000 0 1000

Quadro de Cargas (QD35)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.10 1.17

TOTAL 4 444 400 R+S 200 200 0

Quadro de Cargas (QD36)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.09 1.20

TOTAL 4 444 400 R+S 200 200 0

Quadro de Cargas (QD37)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.09 1.24

TOTAL 4 444 400 R+S 200 200 0

Quadro de Cargas (QD38)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Tomadas - TUE's - 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 0.90 1.00 1.00 2.0 2.5 16.0 0.09 0.75

TOTAL 4 444 400 R+S 200 200 0

Quadro de Cargas (QD39)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 5000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP FCT FCA In'

(A)

Seção
(mm2)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 TOMOGRAFIA 3F+T B1 220 V 1 5682 5000 R+S+T 1667 1667 1667 0.88 1.00 1.00 14.9 70 150.0 1.02

TOTAL 1 5682 5000 R+S+T 1667 1667 1667

LINHA AÉREA  (Eletrocalha)

DETALHE GENÉRICO DE INSTALAÇÃO
SEM ESCALA

E BUCHA

PARAFUSO

ELETROCALHA 

PERFILADO (38x38)mm

PERFURADO SEM TAMPA

ELETROCALHA 

SEM ESCALA

À CADA 2,0mts.

VERGALHÃO Ø3/8"
SUSTENTAÇÃO 

ARR-LISA/ARR-PRESSÃO
2 PORCAS SEXTAVADAS

FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NO TETO
DETALHE GENÉRICO

PAREDE

MÃO FRANCESA
SIMPLES

SEM ESCALA
FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO 

ELETROCALHA 

SAÍDA HORIZONTAL

P/ ELETRODUTO DE

Ø3/4" À Ø1/1.4".

SUPERIOR OU INFERIOR

BUCHA E ARRUELA LISA

FERRO GALV. Ø3/4" À Ø11/2"

FERRO GALVANIZADO

ELETRODUTO EM

Ø3/4" À Ø11/2"

SEM ESCALA
DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO

DETALHE GENÉRICO DE DERIVAÇÃO LATERAL

SEM ESCALA

SAÍDA CABO UTP DA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO
DETALHE GENÉRICO

ELETROCALHA 

SAÍDA HORIZONTAL

P/ ELETRODUTO DE

Ø3/4" À Ø1".

SUPERIOR OU INFERIOR

PVC RÍGIDO
ELETRODUTO EM

Ø3/4" À Ø1"

CONDULETE LL/LR
FIAÇÃO

PVC RÍGIDO
ELETRODUTO EM

Ø3/4" À Ø1"

d
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',

5'', 6''

ATÉ 20,0 ton. = 60cm
ACIMA DE 20,0 ton = 0,65 A

1,20m

c
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',

5'', 6''

A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL
DO SOLO E A FITA DE AVISO

É DE 20cm

  7cmb
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',

5'', 6''

a
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',

5'', 6''   5cm

DISTÂNCIA ENTRE DUTOS E
RESISTÊNCIA ÀS CARGAS

DIÂMETRO
  DOS

 DUTOS

 C

 O

 T

 A

DUTO SUBTERRÂNEO PARA CABOS
sem escala

NOTAS:

    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
    2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAÇÃO,
       SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

       NO MÍNIMO 50cm AFASTADOS
    3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.

b

ac
d

FITA DE AVISO

sem escala

NOTA:

    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA

PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU

 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

sem escala

NOTAS:

    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
    2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS
    3- LUVA SE NECESSÁRIO.

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

  LUVA

(NOTA 3)
CONDULETE

ELETRODUTO

300300

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

sem escala

NOTA:

    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA

PARAFUSO FENDA ROSCA WW

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE METÁLICA

Características técnicas e diferenciais do Transformador RDI Bender
O transformador para sistema IT Médico deve ser de Separação.
Os Transformadores de Separação RDI Bender possuem:

Tensão primária nominal monofásica: 1 ou 2 fases em 380V ou 220V;
Tensão secundária nominal bifásico: 2 x fases em 220V ou 127V entre fases;
Nível de isolamento diéletrico primário / secundário: 1,2KV aplicada 5KV durante 1 minuto;
Nível de isolamento entre fases e entre terra: > que 5 Mega Ohms;
Frequência indústria de operação: 60Hz;
Seção dos condutores dos enrolamentos com densidade de corrente menor 2A por mm2;
Elevação de temperatura: 80ºC no ponto mais quente dos enrolamentos;
Classe de material isolante: “H” reforçado que suporta temperaturas de 180ºC;
Corrente de fuga entre primário e secundário, medida conforme diagrama (figuras 101 e

102) da IEC61558-2-15 < que 3 milliampers;

Sob primeira falta, a corrente de fuga à terra no secundário e a corrente de fuga do

invólucro, não devem exceder 0,5mA, conforme a NBR13534;
Blindagem eletrostática aterrada entre os enrolamentos prim./ secund. 08
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